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BAKGRUND OCH METODIK 

Kommittén för samordnad recipientkontroll i Ljungbyån genomför regelbundna undersökningar 
av sjöar och vattendrag inom Ljungbyåns avrinningsområde. SYNLAB har, i samarbete med 
Medins Havs och Vattenkonsulter AB, haft kommitténs uppdrag att genomföra recipientkon-
trollen i Ljungbyån under många år. Föreliggande rapport är en kortfattad sammanställning av 
resultaten från provtagningarna år 2019. Trender för perioden 1988-2018 redovisas i rapporten 
för år 2018. Denna typ av redovisning återkommer efter undersökningarna år 2021. 
 
 
Den allmänna målsättningen med recipientkontrollen är: 
 

• att åskådliggöra större ämnestransporter och belastningar från enstaka föroreningskällor inom ett 
vattenområde, 

 

• att relatera tillstånd och utvecklingstendenser med avseende på tillförda föroreningar och andra 
störningar i vattenmiljön till förväntad bakgrund och/eller bedömningsgrunder för miljökvalitet, 

 

• att belysa effekter i recipienten av föroreningsutsläpp och andra ingrepp i naturen, 
 

• att ge underlag för utvärdering, planering och utförande av miljöskyddande åtgärder. 
 
 
 
 

 
Undersökningarna år 2019 utfördes i enlighet med ”Program för samordnad recipientkontroll i 
Ljungbyåns avrinningsområde fr.o.m. 2018-01-01”. I kontrollprogrammet ingick totalt 24 prov-
tagningslokaler (Karta 1 och Tabell 1). Alla lokaler provtas dock inte varje år.  
 
Beträffande de fysikaliska och kemiska vattenundersökningarna svarade SYNLAB för all prov-
tagning. Provtagningen utfördes enligt SS-EN ISO 5667-6:2016, ISO 5667-4:2016 och SS 
028194, utg. 1 och i enlighet med Havs- och Vattenmyndighetens ”Handledning för miljööver-
vakning” samt av utbildad och godkänd personal (SNFS 1990:11 MS:29). Analys av fysikaliska 
och kemiska variabler samt metaller i vatten har i huvudsak utförts vid SYNLAB. Analys av 
antimon har vid halter lägre än 0,1 µg/l utförts vid ALS Scandinavia AB. Fraktionerat aluminium 
har analyserats vid LabNett Skien som är en del av SYNLAB. Samtliga analysresultat redovi-
sas i Bilaga 3. 
 
Bottenfaunan i rinnande vatten har provtagits, analyserats och utvärderats av Medins Havs 
och Vattenkonsulter AB. Samtliga provtagnings- och analysmoment har utförts vid ackredite-
rade laboratorier. 
 
Vid de provtagningslokaler där transporten av olika ämnen beräknats, har vattenföringen be-
stämts med hjälp av S-HYPE-modellen (www.vattenweb.smhi.se, nerladdat den 12:e februari 
2020). Delavrinningsområden för beräkning av vattenföring och arealer för beräkning av are-
alspecifik förlust har hämtats från ”Vattenwebb” (http://vattenweb.smhi.se), se Bilaga 1. 
 
Avrinningsområdet består av ca 78 % skogsmark, ca 13 % jordbruksmark, ca 0,65 % sjöar och 
vattendrag, ca 1,6 % myr- och våtmarker samt ca 2,6 % tätort och hårdgjorda ytor (vatten-
web.smhi.se). 
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Karta 1. Ljungbyåns avrinningsområde med aktuella provtagningslokaler. Underlagskarta © Lantmäte-
riet.  

 

Tabell 1. Provtagningslokaler och undersökningsprogram inom ramen för recipientkontrollen i 
Ljungbyån. FK = fysikalisk och kemisk vattenundersökning (6 eller 12 prov per år, alternativt 6 prov vart 
tredje år med start år 2018), MV = metaller i vatten (6 eller 12 prov per år, alternativt 6 prov vart tredje 
år med start år 2018), SED = metaller i sediment (1 prov vart 10:e år nästa gång år 2023), PÅ = påväxt 
(1 prov vart tredje år nästa gång år 2020), BF = bottenfauna (1 prov vart tredje år nästa gång år 2019) 
och KL = klorofyll a (6 prov per år) 

 

Nr Namn

X Y

1a Långegöls utflöde 6306177 533193 FK6 MV6
1b Yttratorp 6305968 536585 MV6
1c Långegöl 6306722 533279 SED1/10
1d Hetelåga göl 6306660 539108 SED1/10
2 G:a vägen i Gullaskruv 6303530 540975 BF1/3
3 Hälleberga kvarn 6302719 541560 FK6 MV6 SED1/10
4y Orranäsasjön yta 6300691 543267 FK6 KL6
4b Orranäsasjön botten 6300691 543267 SED1/10
6 Riveberg 6300478 546408 FK6 MV6 SED1/10 BF1/3
8 Smedsfors kvarn 6299219 548953 SED1/10
9 Markustorps kvarn 6296414 556444 FK6 MV6 SED1/10 BF1/3

11 Källstorp 6284105 569805 FK12 MV12 BF1/3
13 Stora Binga 6277588 574700 FK6 MV6 BF1/3
61 Idehult 6290404 554829 FK6 MV6
64 Linneasjöns utlopp 6288482 556355 FK6 MV6 BF1/3
70 Tostetorp 6286938 559447 FK6/3 MV6/3
50 Madesjö 6288427 554013 FK6/3 MV6/3
51 Pukeberg 6287966 556428 FK6/3 MV6/3 SED1/10 PÅ1/3
52 Skabro kvarndamm 6285924 559216 SED1/10
53 Vägbro Skabro 6285827 559497 FK6 MV6 PÅ1/3 BF1/3
54 Vägbro S:t Sigfrid 6284012 561578 FK6 MV6 PÅ1/3 BF1/3
56 Kvarnfors 6283355 569021 FK12 MV12 BF1/3
31 Råsbäcken Skogsborg 6277432 563168 FK6
32 Råsbäcken Ljungbyholm 6276891 571038 FK6 PÅ1/3
21 Tomtebybäcken 6283131 571808 FK6 MV6 BF1/3

SWEREF 99 TM Undersökningstyper
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Föroreningsbelastande verksamheter 

Ljungbyåns avrinningsområde påverkas av diffusa utsläpp från framför allt skogsbruk och luft-
transporterade föroreningar samt i den nedre delen även av jordbruksverksamhet. Utöver detta 
sker en påverkan på Ljungbyån även från bl.a. enskilda avlopp, avfallsupplag samt dagvatten 
från vägar och samhällen.  
 
Inför framtagandet av denna rapport har respektive kommun/verksamhet fått tillfälle att rap-
portera in uppgifter om förorenande verksamheter inom Ljungbyåns avrinningsområde samt 
belastning från punktkällor i området, i för ändamålet speciellt anpassade mallar. Informat-
ionen i Bilaga 2 är en sammanställning av inrapporterade uppgifter. I Bilaga 2 redovisas också 
miljöpåverkan av mer tillfällig karaktär samt miljöskyddande åtgärder som inrapporterats under 
året. 
 
Beräkning och visualisering av utsläppskontrollen och den lokala påverkan nedströms Nybro 
reningsverk (Överstatorp) har gjorts utifrån befintliga data från utsläppskontrollen (vattenflöden 
och halter) samt vattenföring och halter i den lokala recipienten. Detta ger sammantaget en 
detaljerad bild av påverkan på recipienten som kompletterar resultaten från recipientkontrollen. 
 
Den dominerande källan för tillförsel av fosfor inom Ljungbyåns avrinningsområde är enligt 
”Vattenwebb” (http://vattenweb.smhi.se) skogsmark (ca 41 %, Figur 1). Den därnäst största 
utsläppskällan är jordbruksverksamhet (ca 30 %). Avloppsreningsverk (ca 10 %), enskilda av-
lopp (ca 12 %) och dagvatten (ca 3 %) står också för betydande delar. I genomsnitt beräknas 
ca 3,5 ton fosfor belasta vattensystemet per år (beräknat för perioden 2005-2016). Den största 
antropogena delen av tillförseln sker via jordbruksverksamhet (ca 40 %, Figur 1), därefter en-
skilda avlopp (ca 29 %), avloppsreningsverk (ca 24 %) och dagvatten (ca 7 %). 
 
Enligt ”Vattenwebb” (http://vattenweb.smhi.se) är den dominerande källan för tillförsel av kväve 
inom Ljungbyåns avrinningsområde jordbruksverksamhet (ca 43 %, Figur 1) och skogsmark 
(ca 40 %), därefter avloppsreningsverk (ca 7 %). I genomsnitt beräknas ca 220 ton kväve be-
lasta vattensystemet per år (beräknat för perioden 2005-2016). Den största antropogena delen 
av tillförseln sker från jordbruksverksamhet (ca 60 %, Figur 1), därefter avloppsreningsverk (ca 
13 %) och skogsmark (ca 12 %). 
 
 

 

Figur 1. Belastning av kväve och fosfor på Ljungbyåns vattensystem fördelad på olika källor enligt 
”Vattenwebb” (http://vattenweb.smhi.se/modelarea/). Informationen baseras på perioden 2005-2016. 
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Geologi 

Berggrunden inom Ljungbyåns avrinningsområde består till största delen av Smålands-Värm-
landsgraniter och vulkaniska bergarter med låg vittringsbenägenhet. Det innebär att sur ne-
derbörd som tränger ned i marken inte neutraliseras i någon större utsträckning. Närmare 
Ljungbyåns utflöde i Östersjön består berggrunden av sandsten, som är mer vittringsbenägen. 
Jordarterna i området domineras av morän i de övre regionerna medan de i mynningsregionen 
består av sand och grovmo. 
 
 
Lufttemperatur och nederbörd 

I Målilla var årsmedeltemperaturen 8,2 °C år 2019, vilket var 1,1 grader varmare än långtids-
medelvärdet för åren 1988-2018. År 2019 blev tillsammans med åren 2014 och 2018 ett av de 
varmaste åren under perioden 1988-2019. I Målilla föll 475 mm nederbörd år 2019, vilket var 
16 % mindre än långtidsmedelvärdet för åren 1988-2018. De fem senaste åren har årsmedel-
vattenföringen varit lägre eller mycket lägre än normalt. Månadsmedeltemperatur och månads-
nederbörd år 2019 redovisas i Figur 2. 
 

 

Figur 2. Månadsmedeltemperatur och månadsnederbörd i Målilla år 2019 (staplar) i jämförelse med 
medelvärden för åren 1988-2018 (heldragen linje). De streckade linjerna visar högsta respektive lägsta 
månadsvärde för samma period. 

 
 
Vattenföring 

Dygnsmedelvattenföringen vid Källstorp (lokal 11, enligt SMHI:s mätstation nr 1962) år 2019 
redovisas i Figur 3 jämfört med perioden 1988-2018. Medelvattenföringen vid Källstorp år 2019 
var ca 1,8 m3/s, vilket var ca 7 % lägre än långtidsmedelvärdet för åren 1988-2018. De kraftig-
aste vattenföringstopparna under året registrerades under månaderna januari, mars och de-
cember. Under en lång period, från mitten av april till slutet av oktober, var vattenföringen 
mycket låg och mycket lägre än normalt. Den lägsta vattenföringen inträffade i slutet av sep-
tember. Vattenföring vid aktuella provtagningstillfällen i Ljungbyån redovisas i Figur 3. 
 

 

Figur 3. Dygnsmedelvattenföring år 2019 i relation till vattenföring under åren 1988-2018 vid Källstorp. 
Vattenföring vid aktuella provtagningstillfällen i Ljungbyån redovisas. 
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RESULTAT 

Fysikaliska och kemiska vattenundersökningar 

Nedan presenteras analysresultat för 
Ljungbyåns provplatser år 2019. Tillstånds-
bedömningarna har gjorts utifrån Natur-
vårdsverkets bedömningsgrunder (1999) 
och bedömningsgrunderna i Havs- och Vat-
tenmyndighetens föreskrift (HVMFS 
2019:25). I Tabell 2 redovisas bedömning-
arna enligt Naturvårdsverkets bedömnings-
grunder (1999). Samtliga rådata redovisas 
i Bilaga 3. 
 

 

Försurningssituationen 

Motståndskraften mot försurning var 
mycket god eller god (Klass 1 och 2) vid hu-
vuddelen av lokaler år 2019 (bedömt utifrån 
medianvärden för alkalinitet), men i flera fall 
var försurningssituationen sämre än nor-
malt. Tydlig försurningspåverkan med peri-
odvis mycket svag eller obetydlig mot-
ståndskraft mot försurning och surt eller 
mycket surt vatten noterades på flera håll. 
Lägst pH-värde uppmättes vid Yttratorp i 
februari och december (pH 5,2, Figur 4) 
samt vid Långegöls utflöde i februari (pH 
5,6). Vid Yttratorp, Långegöls utflöde, Häl-
leberga kvarn och Källstorp samt Skabro 
och S:t Sigfrid i S:t Sigfridsån och Skogs-
borg i Råsbäcken var det årslägsta pH-

värdet lägre än 6,0 (Figur 4), då risken för 
biologiska effekter ökar. 
 

 

Figur 4. Årslägsta (årsmin) pH-värden i 
Ljungbyån (blå staplar) och biflöden (gula stap-
lar) år 2019 jämfört med "normala" värden (me-
delvärde av årslägsta värde samt högsta re-
spektive lägsta årslägsta värde under den 
närmast föregående sexårsperioden). Under 
den heldragna linjen ökar risken för biologiska 
störningar. 

Tabell 2. Underlag för bedömning av vattenkemi år 2019. Färgerna motsvarar bedömningsklasser enligt 
Naturvårdsverkets Bedömningsgrunder (Rapport 4913). Värdena motsvarar årsmedelvärden förutom 
för pH-värde och alkalinitet som visar årsmedianvärden och syrehalt som visar årsminvärden 
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Syr Abs Tur Alka Klo

Total Total gas 420 bidi lini ro Sikt-

fosfor kväve halt TOC filtr tet pH tet fyll djup

Provtagningspunkt µg/l µg/l mg/l mg/l /5cm FNU mekv/l µg/l m

1a Långegöls utflöde 5,9 370 6,2 11 0,20 1,0 7,0 0,26

1b Yttratorp - - - - - - 6,2 -

3 Hälleberga kvarn 8,8 402 7,3 9,9 0,19 1,5 6,5 0,10

4y Orranäsasjön yta 9,9 375 8,5 9,7 0,13 1,6 7,0 0,14 11 2,1

6 Riveberg 12 537 7,9 13 0,20 1,6 6,6 0,11

9 Markustorps kvarn 9,4 638 8,2 11 0,16 0,93 6,7 0,12

11 Källstorp 14 1011 4,8 13 0,15 1,1 6,7 0,10

61 Idehult 10 1067 7,5 15 0,18 2,6 6,5 0,15

64 Linneasjöns utlopp 13 1208 8,4 13 0,14 1,7 6,9 0,23

53 Vägbro Skabro 23 1075 7,1 19 0,24 4,9 6,9 0,20

54 Vägbro S:t Sigfrid 35 3350 6,1 17 0,22 1,7 7,1 0,46

56 Kvarnfors 18 1633 7,7 15 0,18 1,3 7,3 0,38

31 Råsbäcken Skogsborg 22 2145 3,5 17 0,27 4,1 6,5 0,36

32 Råsbäcken Ljungbyholm 54 3323 4,8 15 0,21 4,0 7,1 0,57

21 Tomtebybäcken 35 6583 5,7 14 0,12 8,7 7,2 3,2

13 Stora Binga 18 1733 7,8 14 0,17 1,4 7,2 0,33

Klass 1 eller 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5
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Vattenfärg och grumlighet 

I sex provpunkter bedömdes vattnet vara starkt färgat (klass 5, >0,20 abs/5cm, Figur 5). Vat-
tenfärgen orsakas framför allt av humus, men vid grundvattenutflöden kan även järn- och 
manganhalter ha betydelse. Vattnet bedömdes vara starkt grumligt (klass 5) i Tomtebybäcken. 
Vattenfärgen var som högst i slutet av året i samband med stor avrinning och höga vattenflö-
den efter en lång torrperiod. Jämfört med de senaste årens resultat var vattenfärgen år 2019 
förhållandevis låg. För de senaste 10 åren finns en tendens till att vattenfärgen generellt mins-
kat. Grumligast vatten noterades i Tomtebybäcken i februari och december.  
 
 
Organiskt material och syreförhållanden 

Halterna av organiskt material (mätt som TOC) var måttligt höga (klass 3) i Ljungbyåns övre 
delar, men höga (klass 4) eller mycket höga (klass 5) vid övriga provpunkter. Högst halter 
uppmättes i början och i slutet av året då vattenföringen var som högst. Vattnets halt av orga-
niskt material var i likhet med vattenfärgen förhållandevis låg vid årets undersökningar och för 
de senaste 10 åren finns en tendens till att halterna generellt minskat.  
 
Den periodvis varma och torra sommaren gjorde att syresättningen av vattnet blev låg. De 
lägsta syrehalterna uppmättes generellt från juni till oktober. Vid Källstorp var syrehalten an-
märkningsvärt låg vid provtagningen i oktober. Vid huvuddelen av de undersökta lokalerna var 
vattnet syrerikt (klass 1) vid samtliga provtagningstillfällen under året och vattnet bedöms där-
för ha god eller hög syrestatus. Undantagen var framför allt Ljungbyån vid Källstorp, Rås-
bäcken och Tomtebybäcken där syretillståndet var svagt (klass 3) och syrestatusen inte be-
dömdes vara bättre än måttlig. I Orranäsasjön noterades skiktade förhållanden med måttligt 
syrerikt tillstånd i bottenvattnet vid provtagningen i juli. Vid övriga provtagningstillfällen (maj, 
juni, augusti, september och oktober) var vattnet syrerikt genom hela djupprofilen. 
 
 

 
Figur 5. Årsmedelvärden för absorbans 420 nm 
filtrerat i Ljungbyån (blå staplar) och biflöden 
(gula staplar) år 2019 jämfört med "normala" 
värden (medelvärde samt högsta respektive 
lägsta årsmedelvärde under den närmast före-
gående sexårsperioden). Den heldragna linjen 
markerar gränsen mellan betydligt färgat och 
starkt färgat vatten. 

 

Figur 6. Årsmedelvärden av organiskt kol (TOC) 
i Ljungbyån (blå staplar) och biflöden (gula stap-
lar) år 2019 jämfört med "normala" värden (me-
delvärde samt högsta respektive lägsta årsme-
delvärde under den närmast föregående sex-
årsperioden). Den heldragna linjen markerar 
gränsen mellan höga och mycket höga halter. 
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Fosfortillstånd och näringsstatus 

I samtliga provpunkter i Ljungbyåns huvudfåra var fosforhalterna låga (klass 1) eller måttligt 
höga (klass 2) vid årets mätningar (Figur 7). Fosforhalterna ökade generellt nedströms i syste-
met. Inom S:t Sigfridsåns avrinningsområde var fosforhalterna också mestadels låga eller 
måttligt höga undantaget direkt nedströms reningsverket i Nybro (Överstatorp) där halterna 
var höga (klass 3). De högsta fosforhalterna nedströms reningsverket uppmättes vid provtag-
ningarna i augusti och oktober. Uppmätta halter överensstämmer med beräknade halter utifrån 
utsläppta mängder och utspädning i ån.  
 
I Bolanders Bäck (lokal 61 och 64) och vidare ner i S:t Sigfridsån ökade fosforhalterna tydligt 
nedströms Nybro och även nedströms Överstatorps reningsverk. De högsta fosforhalterna 
uppmättes i Råsbäcken vid Ljungbyholm och skillnaden var stor mellan Råsbäcken vid Skogs-
borg och Ljungbyholm. Vid Ljungbyholm bedömdes fosforhalterna vara mycket höga. Enligt 
de källfördelningsberäkningar som finns tillgängliga på Vattenwebb (http://vattenweb.smhi.se) 
är den huvudsakliga antropogena belastningen av fosfor inom Råsbäckens avrinningsområde 
jordbruksverksamhet därefter enskilda avlopp. I Tomtebybäcken var fosforhalterna höga och 
direkt uppströms aktuell provpunkt ligger verksamheterna Moskogens deponi och Kalmar 
Energi Värme AB:s kraftvärmeverk. 
 
 

 

Figur 7. Årsmedelvärden av totalfosforhalter i 
Ljungbyån (blå staplar) och biflöden (gula stap-
lar) år 2019 jämfört med ”normala” värden (me-
delvärde samt högsta respektive lägsta årsme-
delvärde under den närmast föregående sex-
årsperioden). Den streckade linjen markerar 
gränsen mellan måttligt höga och höga halter. 
Över den heldragna linjen bedöms halterna 
vara mycket höga.  

 

Figur 8. Årsmedelvärden av totalkvävehalter i 
Ljungbyån (blå staplar) och biflöden (gula stap-
lar) år 2019 jämfört med ”normala” värden (me-
delvärde samt högsta respektive lägsta årsme-
delvärde under den närmast föregående sex-
årsperioden). Den vita stapeldelen motsvarar 
nitrit-+nitratkvävehalter. Den streckade linjen 
markerar gränsen mellan måttligt höga och 
höga halter. Den heldragna linjen markerar 
gränsen mellan höga och mycket höga halter. 
Halter över 5000 µg/l bedöms vara extremt 
höga.  
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Reningsverket i Nybro (Överstatorp) belastade S:t Sigfridsån med ca 300 kg fosfor under år 
2019. I samband med låg vattenföring visar teoretiska beräkningar, med utgångspunkt från 
utsläppskontrollen, en stor ökning av fosforhalterna i recipienten, vilket överensstämmer med 
uppmätta halter. 
 
Totalt för Ljungbyåns avrinningsområde 
var den arealspecifika förlusten av fosfor 
0,032 kg/ha, år (d.v.s. mycket låg, klass 1 
av 5). För Ljungbyån uppströms Källstorp 
och området mellan Trekanten (där 
Ljungbyån och S:t Sigfridsån flödar sam-
man) och mynningen i havet var förlus-
terna också mycket låga (0,023 respektive 
0,019 kg/ha, år). För S:t Sigfridsån var 
dock den arealspecifika förlusten av fosfor 
något högre (0,049 kg/ha, år) men inom ra-
men för låga förluster (klass 2 av 5). 
 
Totalfosfor, klorofyll och siktdjup visar i 
första hand effekter av näringspåverkan. 
Dessutom kan siktdjup visa effekter av på-
verkan från vattenfärg, grumling och orga-
niskt material. Utifrån erhållna analysresul-
tat vid mätningarna under åren 2017-2019 
(för de nya provpunkterna endast åren 
2018-2019) redovisas näringsstatusen 
med avseende på fysikalisk-kemiska kvali-
tetsfaktorer vid aktuella provtagningsloka-
ler i Tabell 3. Referensvärden för fosfor har 
i första hand hämtats från VISS. 
 
 
Kvävetillstånd 

Vid årets undersökningar ökade kvävehalterna successivt i Ljungbyåns huvudfåra från 
låga/måttligt höga halter (klass 1/2) vid Långegöls utlopp till höga halter (klass 3) vid Källstorp 
(Figur 8). I den nedre delen av Ljungbyån ökade halterna ytterligare till mycket höga halter 
(klass 4). Ökningen av kväve i nedre delen av Ljungbyån bestod framför allt av tillförsel av 
nitrat- + nitritkväve. I S:t Sigfridsån ökade kvävehalterna från ca 1100 µg/l till ca 3400 µg/l 
(d.v.s. med ca 2300 µg/l) nedströms Nybro avloppsreningsverk (Överstatorp). Ökningen be-
stod framför allt av tillförsel av nitratkväve. Reningsverket bidrog med ca 20 ton kväve år 2019 
som till stor del kan förklara skillnaden i halter mellan provpunkterna 53 och 54 enligt teoretiska 
beräkningar som gjorts med utgångspunkt från utsläppskontrollen. I Råsbäcken ökade kväve-
halterna (i huvudsak nitrat- + nitritkväve) mellan uppströms- och nedströmspunkten framför allt 
i samband med höga eller ökande vattenflöden, vilket är karakteristiskt för jorbruksdominerade 
områden. De högsta kvävehalterna noterades i Tomtebybäcken där ett betydande påslag av 
ammoniumkväve sannolikt förekommer. Ammonium undersöks inte inom ramen för recipient-
kontrollen (föreslås som komplement).  
 
Totalt för Ljungbyåns avrinningsområde var den arealspecifika förlusten av kväve 3,5 kg/ha, 
år (d.v.s. måttligt hög, klass 3 av 5). För Ljungbyån uppströms Källstorp var förlusten också 
måttligt hög (2,2 kg/ha, år). För S:t Sigfridsån och området mellan Trekanten (där Ljungbyån 
och S:t Sigfridsån flödar samman) och mynningen i havet var de arealspecifika förlusterna av 
kväve något högre (4,3 respektive 5,2 kg/ha, år) och inom ramen för höga förluster (klass 4 av 
5). 
 

  

Tabell 3. Näringsstatus med avseende på fysikalisk-
kemiska kvalitetsfaktorer åren 2017-2019 (för nya 
provpunkter åren 2018-2019 *) bedömt utifrån be-
dömningsgrunderna i Havs- och vattenmyndighetens 
föreskrift (HVMFS 2019:25) 

Provtagningspunkt Fosfor Siktdjup Klorofyll 

1a  Långegöls utflöde Hög   
3  Hälleberga kvarn Hög   
4y  Orranäsasjön yta Hög God Hög 

6  Riveberg Hög   
9  Markustorps kvarn Hög   
11  Källstorp Hög   
61  Idehult * Hög   
64  Linneasjöns utlopp * Hög   
53  Vägbro Skabro  God   
54  Vägbro S:t Sigfrid Hög   
56  Kvarnfors Hög   
31  Råsbäcken Skogsborg * Hög   
32  Råsbäcken Ljungbyholm * Måttlig   
21  Tomtebybäcken * God   
13  Stora Binga * Hög   
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Metaller i vatten 

Metaller i vatten (Al, Fe, Mn, As, Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, Zn och Sb) undersöktes vid 13 lokaler 
inom Ljungbyåns avrinningsområde (Bilaga 3 och Tabell 4). Halterna var generellt mycket låga 
(klass 1) eller låga (klass 2) vid årets undersökningar. Måttligt höga halter (klass 3) av bly 
uppmättes vid Yttratorp och Riveberg. De högsta metallhalterna uppmättes i Tomtebybäcken 
där halterna av zink och kadmium bedömdes vara höga (klass 4) och nickelhalterna måttligt 
höga.  
 
Störst avvikelse jämfört med naturliga bakgrundshalter noterades för kadmium, zink, nickel 
och mangan i Tomtebybäcken. De i särklass högsta halterna av kadmium, zink och nickel i 
Tomtebybäcken uppmättes i samband med höga vattenflöden vid provtagningarna i februari 
och december. I Tomtebybäcken har metaller även analyserats på filtrerat vatten. De ofiltre-
rade proverna visade ingen eller obetydlig skillnad (<10 %) i halt jämfört med de filtrerade 
proverna med avseende på mangan, nickel och antimon. För arsenik, kadmium, krom och zink 
var halterna i de ofiltrerade proverna något (12-49 %) högre än i de filtrerade. Störst skillnad 
mellan ofiltrerade och filtrerade prover noterades för koppar (54 %), järn (108 %), bly (167 %) 
och aluminium (255 %). 
 
En jämförelse mellan provpunkterna i Bolanders Bäck uppströms och nedströms Nybro sam-
hälle (lokal 61 och 64) visar en liten ökning av zink, bly och antimon mellan punkterna. Längre 
nedströms i S:t Sigfridsån, uppströms och nedströms Överstatorps reningsverk (lokal 53 och 
54) och nere vid Kvarnfors (lokal 56), noterades ingen fortsatt ökning av metallhalterna undan-
taget halterna av järn och mangan som var högst i S:t Sigfridsån vid Skabro (lokal 53) sannolikt 
p.g.a. utflödande grundvatten. Nedströms reningsverket var halterna av koppar, zink, nickel 
och antimon något högre än uppströms verket, men någon tydlig skillnad uppmättes inte. Bly-
halterna var något förhöjda nedströms Målerås (lokal 1b) och Orrefors (lokal 6 och 9). Även 
vid Yttratorp har metaller analyserats på såväl ofiltrerat som filtrerat vatten. De ofiltrerade pro-
verna visade ingen eller obetydlig skillnad (<10 %) i halt jämfört med de filtrerade proverna 
med avseende på flertalet analyserade metaller. För järn, mangan, arsenik och bly var halterna 
i de ofiltrerade proverna något (19-31 %) högre än i de filtrerade.  
 
Gränsvärdena för metaller i vatten som anges i Havs- och vattenmyndighetens föreskrift 
HVMFS 2019:25 (gäller koppar, zink, krom, arsenik, kadmium, bly och nickel) överskreds för 
zink med en faktor 3, nickel marginellt och kadmium med en faktor 6 i Tomtebybäcken. Gräns-
värdet för arsenik överskreds marginellt i bäcken från Målerås.  
 

Tabell 4. Årsmedelhalter (µg/l) av metaller i vatten i Ljungbyåns avrinningsområde år 2019 bedömda 
utifrån Naturvårdsverkets ”Bedömningsgrunder för miljökvalitet, sjöar och vattendrag” (Rapport 4913) 

 
 

 

Lokal Cu Zn Cr As Cd Pb Ni

1a Långegöls utflöde 0,45 3,6 0,22 0,32 0,021 0,56 0,20

1b Yttratorp 0,93 12 0,41 1,2 0,055 1,7 0,59

3 Hälleberga kvarn 0,47 4,8 0,23 0,30 0,043 0,47 0,23

6 Riveberg 0,78 6,2 0,24 0,38 0,036 1,3 0,35

9 Markustorps kvarn 0,81 6,6 0,22 0,32 0,033 0,85 0,41

11 Källstorp 1,0 7,5 0,27 0,31 0,027 0,33 0,72

61 Idehult 1,9 7,1 0,59 0,38 0,049 0,21 1,1

64 Linneasjöns utlopp 2,5 14 0,48 0,40 0,031 0,40 1,0

53 Vägbro Skabro 1,6 12 0,53 0,44 0,054 0,42 0,92

54 Vägbro S:t Sigfrid 2,6 14 0,50 0,39 0,047 0,32 1,2

56 Kvarnfors 1,6 8,5 0,38 0,33 0,030 0,20 0,84

21 Tomtebybäcken 2,5 140 0,81 1,1 1,1 0,14 15

13 Stora Binga 1,3 7,3 0,32 0,33 0,026 0,25 0,72

Klass 1 eller 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5
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Gränsvärdena gäller för prov som filtrerats före analys. Metallanalyser inom ramen för aktuella 
undersökningar har som standard utförts på ofiltrerade prover, vilket normalt ger högre halter 
än i filtrerade prover. Men i de fall där halterna i de ofiltrerade proverna i förväg misstänkts 
överskrida gällande riktvärden (Yttratorp och Tomtebybäcken) har analyserna utförts på såväl 
ofiltrerat som filtrerat vatten för att få ett bättre underlag för statusklassning. Undersökningarna 
har också kompletterats med analys av pH och DOC. 
 

Ämnestransporter och halter till havet 

Totalt transporterades ca 2,4 ton fosfor, ca 260 ton kväve (varav ca 180 ton nitrat+nitritkväve) 
och ca 2300 ton organiskt kol via Ljungbyån ut till havet år 2019 (Bilaga 4 och Tabell 5). De 
största transporterna av närsalter, organiskt material och metaller beräknades ske i februari, 
mars och december. Transporten till havet beräknades med utgångspunkt från den nationella 
miljöövervakningspunkten vid Ljungbyholm och vattenföringsdata vid mynningen i havet 
(627880/152418). Transporten av fosfor år 2019 var omkring 30 % mindre än långtidsmedel-
värdet för perioden 1988-2019 (ca 3,5 ton/år). Transporterna av kväve år 2019 var ca 20 % 
större än långtidsmedelvärdet under samma period (ca 210 ton/år). För TOC blev transporten 
år 2019 i nivå med långtidsmedelvärdet (2300 ton/år). 
 
Sett till hela perioden 1988-2019 har fosfortransporten till havet minskat signifikant med i stor-
leksordningen 40 %. De flödesviktade fosforhalterna vid mynningspunkten har också minskat 
i motsvarande omfattning.  
 
Kvävetransporten har inte minskat signifikant under perioden 1988-2019. De flödesviktade 
kvävehalterna vid mynningspunkten minskade signifikant fram till år 2005, men har därefter 
åter tenderat att öka. Sett till hela perioden 1988-2019 har kvävehalterna tenderat att minska 
med ca 10 %. 
 
Transporten av organiskt kol har ökat med ca 80 % sedan slutet av 1980-talet. Den tydligaste 
ökningen skedde mellan åren 1989 och 1995, men därefter har transporten planat ut. De flö-
desviktade halterna av organiskt kol vid mynningspunkten har ökat i motsvarande omfattning, 
men tenderat att fortsätta att öka även de senaste 10-15 åren. Halten år 2019 var dock låg 
jämfört med de senaste årens resultat. 
 

Tabell 5. Medelvattenföring (Q) samt beräknad transport av organiskt kol (TOC), närsalter och metaller 
år 2019. Antimon (Sb) analyseras inte vid Ljungbyholm 

 
 
Vattenföring för beräkning av transport motsvarar vattenföring i provtagningslokalens tillhö-
rande delavrinningsområde enligt Bilaga 1. Transporten beräknad för provpunkt SLU Ljungby-
holm motsvarar därmed transporten till havet. 
 

Bottenfauna 

Beteckningen bottenfauna avser ryggradslösa djur (insekter, fåborstmaskar, iglar, virvelmas-
kar, snäckor, musslor och kräftdjur) som lever på eller i bottnar i vattenmiljöer. Bottenfaunan 
undersöktes vid fem lokaler i Ljungbyåns huvudfåra, tre lokaler i S:t Sigfridsån, en lokal i Tom-
tebybäcken samt på en lokal vid Linneasjöns utlopp (Tabell 6). I Bilaga 5 redovisas resultaten 

Provtagningslokal Medel Q TOC P N NO32N Al As Pb Cu Cr Ni Zn Cd Sb

(m
3
/s)

6. Riveberg 0,89 419 0,31 18 3,3 8,3 10 29 22 8,4 11 212 1,4 3,2

11. Källstorp 1,9 888 0,78 74 53 24 18 20 73 22 41 640 2,6 8,3

56. Kvarnfors 2,0 1213 1,4 122 85 33 24 18 106 34 56 890 2,9 11

SLU Ljungbyholm 4,5 2348 2,4 262 178 60 44 40 191 61 112 1657 8,0

(ton/år) (kg/år)
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för de olika lokalerna i detalj. Där återfinns även beräknade index, artlistor och lokalbeskriv-
ningar. 
 
Resultaten från 2019 års undersökning visade på goda förhållanden i huvuddelen av vatten-
dragen (Tabell 6). I Tomtebybäcken var dock indexen låga, vilket indikerade näringspåverkan 
och längst upp i Ljungbyån klassades förhållandena som sura. 
 
Utifrån bottenfaunans sammansättning, och främst beroende på förekomst och täthet av vissa 
indikatortaxa, avvek expertbedömningen från statusklassningen vid sex av de tio lokalerna 
(Tabell 7). På lokalen i S:t Sigfridsån vid Vägbro Skabro bedömdes statusen med avseende 
på reglering som måttlig (Tabell 7), vilket kan förklaras av den uppströms liggande dammen. I 
Tomtebybäcken bedömdes bottenfaunan vara tydligt påverkad både med avseende på näring 
och andra föroreningar.  
 
På lokalerna vid Gamla vägen Gullaskruv, Källstorp och Stora Binga i Ljungbyån samt på lo-
kalen i S:t Sigfridsån vid Vägbro St. Sigfrid påträffades ovanliga arter och bottenfaunan be-
dömdes ha förhöjda naturvärden. Totalt påträffades nio arter som bedöms vara ovanliga i Sve-
rige och/eller för regionen: igeln Dina lineata, trollsländan Calopteryx spendens, bäcksländan 
Nemoura flexuosa, nattsländorna Brachycentrus subnubilus, Goera pilosa, Notidobia ciliaris 
och Psychomyia pusilla, skinnbaggen Aphelocheirus aestivalis, och tvåvingen Ibisia margi-
nata. 
 
 

Tabell 6. Statusklassning med utgångspunkt från bottenfaunan på lokaler i rinnande vatten i Ljungbyåns 
avrinningsområde 2019 enligt nationella bedömningsgrunder (Havs- och vattenmyndighetens författ-
ningssamling 2019:25). För klassning av surhet följdes de gamla, ej gällande bedömningsgrunderna 
(Havs- och vattenmyndighetens författningssamling 2013:19) 

 
 
 

Tabell 7. Expertbedömningar av status på lokaler i rinnande vatten i Ljungbyåns avrinningsområde 
2019. Streckad ram anger fall där expertbedömningen avviker från klassningen enligt de nationella be-
dömningsgrunderna (Havs- och vattenmyndighetens författningssamling 2019:25) 

 
 
  

bedömningsgrunderna 2019:25

ASPT EK- Status DJ EK- Status MISA/ EK- Status

Lokal kvot klassning kvot klassning MILA kvot klassning

2. Ljungbyån, Gamla vägen Gullaskruv 6,88 1,28 Hög 15 2,00 Hög 18 0,39 Surt

6. Ljungbyån, Riveberg 6,41 1,19 Hög 14 1,80 Hög 51 1,08 Nära neutralt

9. Ljungbyån, Markustorp kvarn 6,29 1,17 Hög 12 1,40 Hög 32 0,68 Nära neutralt

11. Ljungbyån, Källstorp 6,56 1,22 Hög 14 1,80 Hög 56 1,17 Nära neutralt

13. Ljungbyån, Stora Binga 6,00 1,12 Hög 12 1,40 Hög 65 1,36 Nära neutralt

21. Tomtebybäcken 4,31 0,80 God 5 0,00 Dålig 15 0,32 Surt

53. S:t Sigfridsån, Vägbro Skabro 6,21 1,16 Hög 14 1,80 Hög 12 0,26 Surt

54. S:t Sigfridsån, Vägbro St. Sigfrid 6,80 1,27 Hög 14 1,80 Hög 57 1,21 Nära neutralt

56. S:t Sigfridsån, Kvarnfors 6,90 1,28 Hög 14 1,80 Hög 77 1,63 Nära neutralt

64. Linneasjöns utlopp 5,64 1,05 Hög 11 1,20 Hög 56 1,19 Nära neutralt

Ekologisk kvalitet Näringsstatus Surhetsstatus

Statusklassning enligt Statusklassning enligt 

bedömningsgrunderna 2013:19

Surhets- Status map Status map Status map

Lokal klass Näring hydromorfologisk påverkan annan påverkan 

2. Ljungbyån, Gamla vägen Gullaskruv Surt Hög Hög Hög

6. Ljungbyån, Riveberg Måttligt surt Hög God Hög

9. Ljungbyån, Markustorp kvarn Måttligt surt Hög Hög Hög

11. Ljungbyån, Källstorp Nära neutralt Hög Hög Hög

13. Ljungbyån, Stora Binga Nära neutralt Hög Hög Hög

21. Tomtebybäcken Måttligt surt Otillfredsställande - Otillfredsställande

53. S:t Sigfridsån, Vägbro Skabro Måttligt surt Hög Måttlig Hög

54. S:t Sigfridsån, Vägbro St. Sigfrid Måttligt surt Hög Hög Hög

56. S:t Sigfridsån, Kvarnfors Nära neutralt Hög Hög Hög

64. Linneasjöns utlopp Måttligt surt God God Hög

Expertbedömningar
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MILJÖMÅL 

 03 Bara naturlig försurning 
 

De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida 
gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte 
heller öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vattenled-
ningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar 

 

• Sjöar och vattendrag uppnår oberoende av kalkning minst god status med avseende 
på försurning enligt förordningen (2004:660) om förvaltningen av kvaliteten på vatten-
miljön. 

 

Försurningsläget har förbättrats, men den kritiska belastningen för försurning i sjöar överskrids 
i hela länet. Omkring 10 procent av sjöarna och vattendragen är påverkade av antropogen 
försurning med störst problem i södra delan av länet. Prognosen för de kommande 30 åren är 
att cirka 10  % av länets sjöar även fortsättningsvis kommer att vara försurningspåverkade.  
 

Utifrån undersökningar av bottenfauna, som utförts inom ramen för Ljungbyåns recipientkon-
troll år 2019, bedömdes 9 provtagningsstationer av 10 ha god eller hög status med avseende 
på försurning. Vid en lokal (Ljungbyån vid Gamla vägen Gullaskruv) blev surhetsstatusen mått-
lig. 
 
 07 Ingen övergödning 
 

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ 
inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller 
möjligheterna till allsidig användning av mark och vattenbiologisk mångfald 
eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten. 

 

• Sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten uppnår minst god status för näringsäm-
nen enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. 

• Den svenska och den sammanlagda tillförseln av kväveföreningar och fosforföreningar 
till Sveriges omgivande hav underskrider den maximala belastning som fastställs inom 
ramen för internationella överenskommelser. 

• Havet har minst god miljöstatus med avseende på övergödning enligt havsmiljöförord-
ningen (2010:134). 

 

Samtliga av Kalmar läns kustvatten bedöms ha sämre än god status med avseende på nä-
ringsämnen i den statusklassning som har genomförts 2019. För inlandsvatten ser situationen 
något bättre ut och ca 19 % av sjöarna och vattendragen bedöms ha problem med övergöd-
ning. Parallellt med åtgärder för att minska utsläppen behöver arbetet med att återskapa ett 
väl fungerande vattenlandskap fortsätta. För att bromsa vattnet och förbättra den naturliga 
reningen av näringsämnen behövs restaurering och anläggande av våtmarker samt hydrolo-
gisk återställning av vattendrag och sänkta sjöar. Vattenuppehållande åtgärder är även viktiga 
i och med den pågående klimatförändringen och för en tryggad vattenförsörjning. För att höja 
åtgärdstakten är det viktigt att fortsätta arbetet med att förbättra underlag för var åtgärder gör 
störst nytta, effektuppföljning av genomförda åtgärder och förbättrad kunskapsdelning kring 
åtgärders effekt och påverkan på berörda ekosystemtjänster. Vidare finns behov av en ökad 
lokal kunskap om miljöpåverkan på vatten, vilket kan nås genom en utökad samordnad recipi-
entkontroll. 
 
Utifrån undersökningar av vattenkemi och bottenfauna, som utförts inom ramen för Ljungbyåns 
recipientkontroll år 2019, bedömdes 17 av 19 provtagningsstationer ha god eller hög närings-
status. Tomtebybäcken och Råsbäcken bedömdes däremot ha måttlig status eller sämre. Se-
dan slutet av 1980-talet har fosfortransporten till havet minskat signifikant med i storleksord-
ningen 40 %. Kvävetransporten har inte minskat signifikant under samma period. 
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BILAGA 1 

Tabell 8. Provtagningslokaler i Ljungbyåns avrinningsområde och andel markslag för delavrinningsom-
rådena till respektive provtagningspunkt enligt SMHI:s Vattenwebb (https://vattenwebb.smhi.se). Ande-
larna för en specifik provtagningslokal har beräknats som andelarna i angivet delavrinningsområde plus 
samtliga delavrinningsområden uppströms. I tabeller redovisas även tillhörande vattenförekomst, övrigt 
vatten och delavrinningsområde 

 
 
 
 
 
 

Nr Vatten- Delavr.- Yta Markslag

förekomst område km
2

V.yta Skog Hed Myr Jordb. Urban
1a NW630773-148436 630535-149189 47 1% 89% 1% 7% 1% 1%
1b 630535-149189 47 1% 89% 1% 7% 1% 1%
1c NW630847-148421 630535-149189 47 1% 89% 1% 7% 1% 1%
1d NW630828-149012 630674-149371 41 2% 89% 2% 2% 5% 1%
2 SE630690-148542 630535-149189 47 1% 89% 1% 7% 1% 1%
3 SE630690-148542 630400-149245 51 1% 88% 1% 7% 2% 1%
4y SE630181-149494 630202-149440 132 2% 89% 1% 5% 2% 1%
4b SE630181-149494 630202-149440 132 2% 89% 1% 5% 2% 1%
6 SE630192-149738 630186-149685 142 2% 89% 1% 5% 2% 2%
8 SE629978-150286 629972-150100 192 2% 88% 2% 4% 3% 2%
9 SE629755-150781 629763-150825 249 2% 87% 2% 4% 4% 1%

11 SE628477-152072 628470-152071 346 1% 84% 3% 3% 8% 1%
13 SE627882-152464 627880-152418 758 1% 78% 4% 2% 13% 3%
61 SE629647-150437 629147-150586 55 0% 76% 5% 1% 9% 10%
64 SE629647-150437 629147-150586 55 0% 76% 5% 1% 9% 10%
70 628776-151289 44 0% 73% 5% 1% 16% 5%
50 SE628984-150511 628995-150297 105 0% 82% 4% 0% 11% 2%
51 SE628984-150511 628995-150297 105 0% 82% 4% 0% 11% 2%
52 SE628576-151165 628579-151162 211 0% 79% 5% 0% 11% 4%
53 SE628576-151165 628579-151162 211 0% 79% 5% 0% 11% 4%
54 SE628576-151165 628579-151162 211 0% 79% 5% 0% 11% 4%
56 SE628521-151897 628635-151781 286 0% 77% 5% 0% 13% 4%
31 SE627855-151630 627714-565564 54 0% 63% 6% 0% 28% 2%
32 SE627855-151630 627714-565564 54 0% 63% 6% 0% 28% 2%
21 NW628227-152368 627880-152418 23 0% 35% 10% 2% 48% 5%
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BILAGA 2 
 

Tabell 9. Verksamheter inom Ljungbyåns avrinningsområde. Informationen i tabellen nedan är en sammanställning av inrapporterade uppgifter år 2019 

 

Namn Verksamhet Typ av påverkan på Branschtypiska föroreningar Recipient Närmast Utsläppskontroll

recipient nedströms Ja

provpunkt Nej Kommentar

Nybro kommun

Nybro Elnät AB Överstatorps reningsverk Avloppsreningsverk Närsalter, metaller, organiskt 

material

S:t Sigfridsån 54 och 56 Ja

Nybro kommun Markägare och allmänheten Dagvatten Fosfor, metaller Nej

Målerås Glasbruk AB Glastillverkning Glasbruk, processvatten till recipient 

via eget reningsverk

Arsenik, antimon, bly Långegöl 1a Nej

Orrefors Kosta Boda AB Orrefors glasbruk/ej i drift Glasbruk Arsenik, Antimon, Bly, Kadmium Ljungbyån 6 Nej

Södra Timber AB Sågverk Dagvatten/upplag av timmer Organiskt material och fosfor Ljungbyån 6 Nej

Bergs Timber Orrefors AB Sågverk Dagvatten/upplag av timmer Organiskt material och fosfor Ljungbyån 9 Nej

Kährs Tillverkning av trägolv Dagvatten/upplag av timmer Organiskt material och fosfor Långa blå 

(Västrakullabäcken) 

och Bolanders Bäck

70 och 64 Nej

Nybro värmecentral AB Avfallsförbränningsanläggning Dagvatten till recipient via brand-

/fördröjningsdamm

Zink, TOC (enligt VU:s 

provtagning på dagvatten).

Långa blå 

(Västrakullabäcken)

70 Nej

Stena recycling AB Mellanlagring och hantering av avfall Dagvatten Zink, oljeindex (enligt VU:s 

stickprov på dagvatten). 

Bolanders Bäck och 

S:t Sigfridsån

64 och 51 Nej

Axipto AB Metallindustri Dagvatten Metaller från fordon Bolanders Bäck och 

S:t Sigfridsån

64 och 51 Nej

Kalmar kommun

Kalmar Vatten AB Dagvattenhantering Dagvattenutsläpp Näringsämnen, tungmetaller, olja 

m m

S:t Sigfridsån och 

Ljungbyån

56 och 13 Nej

Kalmar kommun Markägare och allmänheten Dagvatten Nej

KSRR Moskogen Lagring, behandling och deponering 

av avfall. Verksamhet sedan 1977

Lakvatten och förorenat dagvatten, allt 

behandlas lokalt i ett antal 

behandlingssteg: säsongslagring (3 st 

dammar) och luftning, bevattning av 

energiskog och översilningsyta, 

behandling via 3 st våtmarker. Enligt 

miljötillståndet får lakvatten/förorenat 

dagvatten ledas till ARV, men det görs 

inte utan allt behandlas lokalt och 

släpps till recipienten Tomtebybäcken..

Kväve, fosfor, tungmetaller och 

andra lakvattentypiska ämnen

Tomtebybäcken 21 Ja Behandlat lak- och dagvatten får endast släppas till recipient vid ett 

visst flöde och med en viss spädningsfaktor. Följande riktvärden som 

medelvärden över en rullande sexmånadresperiod gäller:

Pb 0,01 mg/l

Cu 0,5 mg/l

Zn 0,3 mg/l

Cd 0,0015 mg/l

Cr 0,05 mg/l

Ni 0,02 mg/l

Hg 0,001 mg/l

As 0,01 mg/l

Tot-N 5,0 mg/l

Tot-P 0,1 mg/l

Provtagning görs i grundvatten, ytvatten uppströms och nedström 

och direkt i lakvatten. Provtagning av utgående vatten till recipient 

görs en gång i månaden, såvida vatten släpps till recipienten.

Kalmar Energi Värme AB Kraftvärmeanläggning Kondensatvatten via utjämningsdamm 

till Tomtebybäcken

Tungmetaller, ammonium, 

suspenderade ämnen 

Tomtebybäcken 21 Ja Vi tar prover på kondensatet varje vecka för att se till att vi håller 

villkoret för vad vi får släppa ut. 

Andrewex Tvärskog 

Timber AB

Träindustri Organiskt material och fenoler Råsbäcken 32 Nej

Holmbergs gård Jordbruksverksamhet Jordbruksverksamhet Näringsämnen Råsbäcken 32 Nej
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Tabell 10. Redovisade utsläppsmängder från punktkällor i Ljungbyåns avrinningsområde år 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Namn Verksamhet Vattenmängder

P-tot N-tot NH4-N BOD7 TOC Susp Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn As Al Ag Sb

m
3
/år

Nybro Elnät AB Överstatorps reningsverk 2856627 0,30 20 0,24 4,4 0,15 1,5 42 0,15 3,6 0,86 69 0,88 0,11 1,4

Vattenförekomst: SE628576-151165

Delavrinningsområde: 628579-151162

Närmast nedströms provpunkt: 54

Nybro Elnät AB Målerås reningsverk

Vattenförekomst: -

Delavrinningsområde: 630535-149189

Närmast nedströms provpunkt: 1b

Kalmar Energi Värme AB Kraftvärmeanläggning 96623 0,86 0,13 0,011 0,062 - 0,025 0,051 0,052 1,0 0,031 -

Vattenförekomst: NW628227-152368

Delavrinningsområde: 627880-152418

Närmast nedströms provpunkt: 21

KSRR Moskogen Deponi 38691 0,0008 0,052 0,002 0,12 0,85 - <0,003 0,035 0,064 <0,004 0,16 0,009 0,14 0,020 14

Vattenförekomst: NW628227-152368

Delavrinningsområde: 627880-152418

Närmast nedströms provpunkt: 21

Kommentar KSRR: Provtagning görs 1 gång per månad då renat lakvatten släpps till recipient. År 2019 har renat lakvatten släppts och provtagning utförts vid utsläppspunkten 2 ggr.

ton/år

Villkor: Resthalterna i det behandlade avloppsvattnet får som riktvärde ej överstiga 10 mg BOD7 och 0,3 mg totalfosfor per liter, beräknat som medelvärde för kalenderkvartal, samt 

15 mg totalkväve per liter, beräknat som medelvärde för kalenderår. Reningseffekten med avseende på totalkväve skall som riktvärde uppgå till minst 50%, beräknat som 

medelvärde för kalenderår.

Kommentar: År 2013 började man leda vattnet till Överstatorps ARV. Målerås finns dock fortfarande kvar som reningsverk. År 2019 har det skett en brädd på ca 808 m3 från den 

nya stationen till den gamla som leds vidare till biodammarna.

Utsläppsmängder

kg/år
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Tabell 11. Inrapporterade uppgifter år 2019 om miljöpåverkan av tillfällig karaktär 

 
Inga händelser vid ån har rapporterats in. 

 
 
 
 
 
 

Tabell 12. Inrapporterade uppgifter år 2019 om utförda miljöskyddande åtgärder 

 
Inga miljöskyddande åtgärder har rapporterats in. 

Händelse

(miljöpåverkan av mer tillfällig karaktär t.ex. bräddning av avloppsvatten, kraftig erosion,

Rapporterare Datum för händelse Koordinater eller plats översvämningar, oljeutsläpp, dikesrensning, oförklarlig fiskdöd etc)

Åtgärder

Rapporterare Datum för åtgärd Koordinater eller plats

(miljöskyddande åtgärder i eller i anslutning till recipienten t.ex. biologisk återställning, 

fiskvägar, bildande av vattennära naturreservat, våtmarker, förbättringar av enskilda 

avlopp, förbättrad rening i reningsverk m.m.) 
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BILAGA 3 – Analysresultat vatten  
 

 

Tem Klo Alka Led Tur Abs Syr Syre Nitrat

Vatten pera Sikt- ro lini nings bidi Färg 420 gas mätt Total Fosfat Total Nitrit NH4

PROVPUNKT ID Datum föring tur djup fyll pH tet förm tet 405 nm filtr TOC DOC halt nad fosfor fosfor kväve kväve kväve Ca Mg Na K Cl

- L/M/H °C m µg/l mekv/l mS/m FNU mg Pt/l /5cm mg/l mg/l mg/l % µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mekv/l mekv/l mekv/l mekv/l mekv/l

Långegöls utflöde 1a 190214 Hög 2,2 5,6 0,010 5,91 0,73 90 0,250 14 10,4 76 6,0 480 56 0,12 0,062 0,30 0,020 0,27

1a 190416 Medel 6,9 7,0 0,26 8,05 1,7 100 0,230 11 10,2 85 6,0 310 11 0,39 0,063 0,29 0,020 0,27

1a 190618 Låg 21,6 7,0 0,25 8,76 0,64 70 0,150 9,2 6,9 80 2,5 300 5,0 0,34 0,065 0,33 0,020 0,33

1a 190819 Låg 16,9 6,9 0,33 9,22 0,95 50 0,120 7,0 6,2 66 2,5 310 5,0 0,41 0,070 0,36 0,020 0,34

1a 191010 Låg 8,6 7,3 0,43 10,4 1,1 60 0,120 7,9 7,7 69 6,2 280 5,0 0,52 0,071 0,35 0,020 0,36

1a 191216 Hög 3,2 6,3 0,12 6,71 1,1 160 0,350 17 10,3 80 7,1 540 18 0,23 0,066 0,26 0,020 0,22

Min 2,2 5,6 0,010 5,91 0,64 50 0,120 7,0 6,2 66 2,5 280 5,0 0,12 0,062 0,26 0,020 0,22

Medel 9,9 6,7 0,23 8,18 1,0 88 0,203 11 8,6 76 5,1 370 17 0,34 0,066 0,32 0,020 0,30

Median 7,8 7,0 0,26 8,41 1,0 80 0,190 10 9,0 78 6,0 310 8,0 0,37 0,066 0,32 0,020 0,30

Max 21,6 7,3 0,43 10,4 1,7 160 0,350 17 10,4 85 7,1 540 56 0,52 0,071 0,36 0,020 0,36

Yttratorp 1b 190214 Hög 3,2 5,3 21 0,27 0,10 0,68 0,030 0,75

1b 190416 Medel 3,5 6,2 12 0,25 0,088 0,54 0,020 0,55

1b 190618 torr

1b 190819 Låg 14,1 6,6 18 0,27 0,081 0,32 0,030 0,23

1b 191010 Låg 7,7 6,3 14 0,23 0,093 0,32 0,030 0,32

1b 191216 Hög 5,1 5,2 32 0,22 0,080 0,44 0,030 0,41

Min 3,2 5,2 12 0,22 0,080 0,32 0,020 0,23

Medel 6,7 5,9 19 0,25 0,088 0,46 0,028 0,45

Median 5,1 6,2 18 0,25 0,088 0,44 0,030 0,41

Max 14,1 6,6 32 0,27 0,10 0,68 0,030 0,75

Hälleberga kvarn 3 190214 Hög 0,8 5,7 0,028 6,31 1,2 90 0,230 15 12,3 87 12 660 160 0,16 0,073 0,28 0,020 0,27

3 190416 Medel 5,0 6,3 0,067 5,87 0,76 50 0,180 8,3 11,9 93 5,0 280 25 0,16 0,066 0,26 0,020 0,25

3 190618 Medel 19,8 6,8 0,14 6,50 2,0 100 0,180 9,3 7,3 81 11 380 5,0 0,18 0,076 0,27 0,020 0,25

3 190819 Låg 15,7 6,6 0,15 6,29 1,4 60 0,120 4,7 7,7 80 10 270 41 0,18 0,077 0,27 0,020 0,25

3 191010 Medel 5,9 6,8 0,15 6,53 2,4 50 0,099 5,2 10,2 85 5,0 210 18 0,19 0,086 0,28 0,020 0,26

3 191216 Hög 3,6 5,8 0,028 5,81 1,0 160 0,340 17 11,0 86 10 610 55 0,16 0,069 0,25 0,020 0,21

Min 0,8 5,7 0,028 5,81 0,76 50 0,099 4,7 7,3 80 5,0 210 5,0 0,16 0,066 0,25 0,020 0,21

Medel 8,5 6,3 0,094 6,22 1,5 85 0,192 9,9 10,1 85 8,8 402 51 0,17 0,075 0,27 0,020 0,25

Median 5,5 6,5 0,10 6,30 1,3 75 0,180 8,8 10,6 86 10 330 33 0,17 0,075 0,27 0,020 0,25

Max 19,8 6,8 0,15 6,53 2,4 160 0,340 17 12,3 93 12 660 160 0,19 0,086 0,28 0,020 0,27
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Tem Klo Alka Led Tur Abs Syr Syre Nitrat

Vatten pera Sikt- ro lini nings bidi Färg 420 gas mätt Total Fosfat Total Nitrit NH4

PROVPUNKT ID Datum föring tur djup fyll pH tet förm tet 405 nm filtr TOC DOC halt nad fosfor fosfor kväve kväve kväve Ca Mg Na K Cl

- L/M/H °C m µg/l mekv/l mS/m FNU mg Pt/l /5cm mg/l mg/l mg/l % µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mekv/l mekv/l mekv/l mekv/l mekv/l

Orranäsasjön ytan 4Y 190514 12,3 1,0 7,0 6,7 0,082 6,18 1,4 60 0,160 11 10,3 96 13 1,0 380 5,0 15 0,21 0,077 0,24 0,020 0,23

4Y 190618 21,6 2,4 4,7 6,9 0,10 6,36 1,4 70 0,140 11 9,0 104 8,0 1,0 360 5,0 22 0,20 0,077 0,24 0,020 0,22

4Y 190715 20,5 1,0 4,7 7,1 0,12 6,46 1,6 50 0,120 10 9,0 100 8,0 2,2 360 5,0 5,0 0,22 0,083 0,25 0,020 0,23

4Y 190819 18,7 2,0 11 7,0 0,16 6,71 2,1 60 0,120 8,7 8,5 93 12 1,0 430 5,0 5,0 0,25 0,088 0,25 0,020 0,23

4Y 190919 12,6 3,0 3,6 7,0 0,16 6,81 1,7 50 0,110 9,2 9,9 95 7,2 1,0 360 5,0 5,0 0,25 0,087 0,26 0,020 0,23

4Y 191017 10,2 3,1 5,2 7,1 0,16 6,94 1,5 50 0,100 8,5 10,5 96 11 1,0 360 5,0 14 0,24 0,084 0,25 0,020 0,23

Min 10,2 1,0 3,6 6,7 0,082 6,18 1,4 50 0,100 8,5 8,5 93 7,2 1,0 360 5,0 5,0 0,20 0,077 0,24 0,020 0,22

Medel 16,0 2,1 6,0 7,0 0,13 6,58 1,6 57 0,125 9,7 9,5 97 9,9 1,2 375 5,0 11 0,23 0,083 0,25 0,020 0,23

Median 15,7 2,2 5,0 7,0 0,14 6,59 1,6 55 0,120 9,6 9,5 96 9,5 1,0 360 5,0 9,5 0,23 0,084 0,25 0,020 0,23

Max 21,6 3,1 11 7,1 0,16 6,94 2,1 70 0,160 11 10,5 104 13 2,2 430 5,0 22 0,25 0,088 0,26 0,020 0,23

Riveberg 6 190214 Hög 1,9 6,2 0,069 7,01 1,4 90 0,250 15 12,9 94 12 730 240 0,24 0,10 0,26 0,020 0,23

6 190416 Medel 7,4 6,4 0,075 5,98 0,90 100 0,200 13 11,8 98 7,0 430 38 0,21 0,074 0,23 0,020 0,21

6 190618 Medel 20,8 6,8 0,14 6,74 2,2 90 0,180 11 7,9 89 17 490 32 0,23 0,083 0,24 0,020 0,21

6 190819 Låg 17,4 6,9 0,18 6,66 1,4 60 0,130 8,3 8,3 83 13 450 58 0,25 0,088 0,25 0,020 0,23

6 191010 Medel 8,7 7,0 0,18 6,91 1,6 50 0,094 8,0 9,7 86 9,4 350 18 0,26 0,091 0,25 0,030 0,24

6 191216 Hög 2,8 6,2 0,062 6,43 1,8 180 0,370 20 12,7 97 13 770 70 0,23 0,086 0,23 0,020 0,20

Min 1,9 6,2 0,062 5,98 0,90 50 0,094 8,0 7,9 83 7,0 350 18 0,21 0,074 0,23 0,020 0,20

Medel 9,8 6,6 0,12 6,62 1,6 95 0,204 13 10,6 91 12 537 76 0,24 0,087 0,24 0,022 0,22

Median 8,1 6,6 0,11 6,70 1,5 90 0,190 12 10,8 92 13 470 48 0,24 0,087 0,25 0,020 0,22

Max 20,8 7,0 0,18 7,01 2,2 180 0,370 20 12,9 98 17 770 240 0,26 0,10 0,26 0,030 0,24

Markustorps kvarn 9 190214 Hög 0,7 6,0 0,039 7,53 0,93 60 0,170 13 12,9 90 11 1100 660 0,26 0,12 0,25 0,030 0,21

9 190416 - 6,2 6,4 0,066 6,43 0,71 80 0,190 13 11,8 95 8,0 540 70 0,22 0,088 0,23 0,020 0,21

9 190618 Låg 19,6 7,0 0,18 7,67 1,3 80 0,140 11 8,8 97 11 530 79 0,28 0,11 0,24 0,020 0,20

9 190819 Låg 16,8 7,0 0,28 7,67 0,98 50 0,097 7,1 8,2 86 9,0 430 96 0,30 0,11 0,27 0,030 0,25

9 191010 Låg 8,0 7,3 0,28 8,39 0,80 40 0,077 6,6 10,2 88 5,2 350 57 0,31 0,12 0,28 0,040 0,29

9 191216 Hög 3,1 6,1 0,051 7,35 0,84 130 0,270 17 12,1 92 12 880 250 0,25 0,10 0,23 0,020 0,20

Min 0,7 6,0 0,039 6,43 0,71 40 0,077 6,6 8,2 86 5,2 350 57 0,22 0,088 0,23 0,020 0,20

Medel 9,1 6,6 0,15 7,51 0,93 73 0,157 11 10,7 91 9,4 638 202 0,27 0,11 0,25 0,027 0,23

Median 7,1 6,7 0,12 7,60 0,89 70 0,155 12 11,0 91 10 535 88 0,27 0,11 0,25 0,025 0,21

Max 19,6 7,3 0,28 8,39 1,3 130 0,270 17 12,9 97 12 1100 660 0,31 0,12 0,28 0,040 0,29
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Tem Klo Alka Led Tur Abs Syr Syre Nitrat

Vatten pera Sikt- ro lini nings bidi Färg 420 gas mätt Total Fosfat Total Nitrit NH4

PROVPUNKT ID Datum föring tur djup fyll pH tet förm tet 405 nm filtr TOC DOC halt nad fosfor fosfor kväve kväve kväve Ca Mg Na K Cl

- L/M/H °C m µg/l mekv/l mS/m FNU mg Pt/l /5cm mg/l mg/l mg/l % µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mekv/l mekv/l mekv/l mekv/l mekv/l

Källstorp 11 190115 Medel 0,0 6,0 0,043 9,66 0,71 40 0,120 11 14,6 101 7,0 1100 810 0,35 0,16 0,29 0,030 0,25

11 190214 Hög 0,9 5,9 0,033 9,62 2,4 70 0,180 16 14,3 99 19 1700 1300 0,34 0,17 0,28 0,040 0,24

11 190318 Hög 4,8 6,1 0,049 7,60 0,64 70 0,190 16 12,3 98 10 1100 570 0,28 0,12 0,25 0,030 0,22

11 190416 Medel 4,3 6,5 0,074 7,01 0,77 50 0,140 12 12,9 98 8,0 600 170 0,24 0,11 0,24 0,020 0,22

11 190514 Medel 12,7 6,8 0,13 7,93 1,2 50 0,120 10 10,6 99 14 590 170 0,28 0,12 0,26 0,030 0,25

11 190618 Låg 18,7 6,8 0,15 8,15 1,5 100 0,190 15 8,8 94 21 810 120 0,30 0,12 0,27 0,030 0,015

11 190715 Låg 16,3 6,9 0,31 10,1 0,83 50 0,150 11 6,4 65 20 1100 450 0,40 0,17 0,30 0,040 0,27

11 190819 Låg 16,7 7,1 0,44 12,0 0,74 50 0,110 9,0 7,1 74 15 1200 780 0,49 0,20 0,34 0,080 0,30

11 190917 Låg 11,4 7,1 0,52 13,5 1,5 40 0,099 11 6,3 58 16 740 300 0,53 0,22 0,38 0,090 0,35

11 191010 Låg 8,2 7,2 0,69 15,6 1,0 50 0,140 11 4,8 42 13 590 29 0,63 0,25 0,44 0,10 0,44

11 191111 Medel 4,8 6,3 0,061 9,31 1,2 50 0,110 11 12,4 98 14 1100 710 0,31 0,13 0,27 0,040 0,25

11 191216 Hög 3,4 6,1 0,049 8,96 1,0 120 0,250 19 13,0 99 15 1500 1300 0,32 0,14 0,27 0,030 0,24

Min 0,0 5,9 0,033 7,01 0,64 40 0,099 9,0 4,8 42 7,0 590 29 0,24 0,11 0,24 0,020 0,015

Medel 8,5 6,6 0,21 10,0 1,1 62 0,150 13 10,3 85 14 1011 559 0,37 0,16 0,30 0,047 0,25

Median 6,5 6,7 0,10 9,47 1,0 50 0,140 11 11,5 98 15 1100 510 0,33 0,15 0,28 0,035 0,25

Max 18,7 7,2 0,69 15,6 2,4 120 0,250 19 14,6 101 21 1700 1300 0,63 0,25 0,44 0,10 0,44

Idehult 61 190214 Hög 1,9 6,0 0,048 13,1 0,87 70 0,170 18 12,6 90 13 2200 1300 0,41 0,19 0,44 0,050 0,42

61 190416 - 4,0 6,3 0,093 11,9 0,58 60 0,180 12 11,3 86 6,0 910 520 0,38 0,17 0,43 0,050 0,40

61 190618 Medel 15,3 6,7 0,21 11,8 1,7 70 0,170 15 8,3 83 11 740 110 0,40 0,17 0,41 0,040 0,38

61 190819 Låg 14,4 7,0 0,59 13,8 6,1 100 0,180 13 7,5 75 12 620 52 0,60 0,20 0,44 0,070 0,47

61 191010 Låg 7,4 7,1 0,44 14,0 5,4 70 0,120 11 9,0 77 5,1 430 5,0 0,55 0,20 0,48 0,070 0,60

61 191216 Hög 3,6 6,1 0,067 13,6 0,67 110 0,230 20 11,3 87 13 1500 580 0,42 0,19 0,44 0,050 0,40

Min 1,9 6,0 0,048 11,8 0,58 60 0,120 11 7,5 75 5,1 430 5,0 0,38 0,17 0,41 0,040 0,38

Medel 7,8 6,5 0,24 13,0 2,6 80 0,175 15 10,0 83 10 1067 428 0,46 0,19 0,44 0,055 0,45

Median 5,7 6,5 0,15 13,4 1,3 70 0,175 14 10,2 85 12 825 315 0,42 0,19 0,44 0,050 0,41

Max 15,3 7,1 0,59 14,0 6,1 110 0,230 20 12,6 90 13 2200 1300 0,60 0,20 0,48 0,070 0,60
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Tem Klo Alka Led Tur Abs Syr Syre Nitrat

Vatten pera Sikt- ro lini nings bidi Färg 420 gas mätt Total Fosfat Total Nitrit NH4

PROVPUNKT ID Datum föring tur djup fyll pH tet förm tet 405 nm filtr TOC DOC halt nad fosfor fosfor kväve kväve kväve Ca Mg Na K Cl

- L/M/H °C m µg/l mekv/l mS/m FNU mg Pt/l /5cm mg/l mg/l mg/l % µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mekv/l mekv/l mekv/l mekv/l mekv/l

Linneasjöns utlopp 64 190214 Hög 1,4 6,2 0,079 14,8 1,6 70 0,180 18 13,1 93 14 2200 1200 0,45 0,20 0,55 0,060 0,55

64 190416 Medel 6,2 6,6 0,13 13,8 1,1 50 0,170 14 11,4 91 8,0 1100 550 0,45 0,19 0,53 0,050 0,53

64 190618 - 21,5 7,1 0,33 16,2 2,0 50 0,140 12 8,7 99 17 1000 360 0,56 0,19 0,60 0,060 0,66

64 190819 Låg 18,8 7,2 0,39 16,2 2,3 40 0,086 8,9 8,4 91 15 700 140 0,59 0,20 0,61 0,070 0,70

64 191010 Låg 10,2 7,2 0,33 16,1 1,2 40 0,100 9,6 8,7 80 10 750 250 0,59 0,20 0,61 0,060 0,72

64 191216 Hög 3,9 6,4 0,13 15,3 2,1 90 0,190 16 11,6 90 13 1500 670 0,46 0,20 0,52 0,050 0,51

Min 1,4 6,2 0,079 13,8 1,1 40 0,086 8,9 8,4 80 8,0 700 140 0,45 0,19 0,52 0,050 0,51

Medel 10,3 6,8 0,23 15,4 1,7 57 0,144 13 10,3 91 13 1208 528 0,52 0,20 0,57 0,058 0,61

Median 8,2 6,9 0,23 15,7 1,8 50 0,155 13 10,1 91 14 1050 455 0,51 0,20 0,58 0,060 0,61

Max 21,5 7,2 0,39 16,2 2,3 90 0,190 18 13,1 99 17 2200 1200 0,59 0,20 0,61 0,070 0,72

Vägbro Skabro 53 190214 Hög 1,5 5,8 0,036 13,0 1,7 110 0,290 25 13,6 96 24 2100 920 0,43 0,20 0,40 0,060 0,38

53 190416 Medel 4,8 6,6 0,10 12,8 0,94 80 0,220 20 12,5 97 10 900 240 0,44 0,19 0,46 0,050 0,48

53 190618 Låg 19,0 7,1 0,30 14,2 4,0 120 0,320 20 8,7 94 26 910 81 0,50 0,19 0,55 0,050 0,59

53 190819 Låg 15,6 7,1 0,59 17,3 11 50 0,096 8,6 8,2 84 36 540 13 0,67 0,23 0,62 0,060 0,72

53 191010 Låg 8,4 7,2 0,75 17,5 10 50 0,082 8,0 7,1 62 20 400 50 0,77 0,25 0,53 0,060 0,59

53 191216 Hög 3,8 6,0 0,062 12,3 1,8 200 0,420 30 12,5 96 20 1600 270 0,41 0,19 0,39 0,050 0,36

Min 1,5 5,8 0,036 12,3 0,94 50 0,082 8,0 7,1 62 10 400 13 0,41 0,19 0,39 0,050 0,36

Medel 8,9 6,6 0,31 14,5 4,9 102 0,238 19 10,4 88 23 1075 262 0,54 0,21 0,49 0,055 0,52

Median 6,6 6,9 0,20 13,6 2,9 95 0,255 20 10,6 95 22 905 161 0,47 0,20 0,50 0,055 0,54

Max 19,0 7,2 0,75 17,5 11 200 0,420 30 13,6 97 36 2100 920 0,77 0,25 0,62 0,060 0,72

Vägbro S:t Sigfrid 54 190214 Hög 1,9 5,9 0,049 13,5 2,0 110 0,280 24 13,4 96 27 2,4 2400 1900 27 0,47 0,21 0,43 0,060 0,41

54 190416 Medel 4,9 6,9 0,21 15,9 1,2 80 0,210 18 12,0 93 14 3,2 1400 720 28 0,55 0,21 0,59 0,070 0,60

54 190618 Låg 17,7 7,2 0,70 24,1 2,2 80 0,220 15 7,2 76 29 4,5 1800 1100 57 0,84 0,22 0,98 0,10 0,98

54 190819 Låg 16,2 7,4 1,2 44,9 1,1 40 0,089 7,9 6,1 63 50 28 6000 5200 26 1,3 0,32 2,2 0,30 1,9

54 191010 Låg 8,8 7,6 1,3 48,9 1,6 30 0,084 8,1 6,3 55 60 30 6700 6200 11 1,4 0,33 2,4 0,40 2,0

54 191216 Hög 4,0 6,2 0,10 13,6 2,1 190 0,410 28 12,3 95 28 6,1 1800 380 26 0,46 0,20 0,44 0,060 0,44

Min 1,9 5,9 0,049 13,5 1,1 30 0,084 7,9 6,1 55 14 2,4 1400 380 11 0,46 0,20 0,43 0,060 0,41

Medel 8,9 6,9 0,59 26,8 1,7 88 0,216 17 9,6 80 35 12 3350 2583 29 0,84 0,25 1,2 0,17 1,1

Median 6,9 7,1 0,46 20,0 1,8 80 0,215 17 9,6 85 29 5,3 2100 1500 27 0,70 0,22 0,79 0,085 0,79

Max 17,7 7,6 1,3 48,9 2,2 190 0,410 28 13,4 96 60 30 6700 6200 57 1,4 0,33 2,4 0,40 2,0
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Tem Klo Alka Led Tur Abs Syr Syre Nitrat

Vatten pera Sikt- ro lini nings bidi Färg 420 gas mätt Total Fosfat Total Nitrit NH4

PROVPUNKT ID Datum föring tur djup fyll pH tet förm tet 405 nm filtr TOC DOC halt nad fosfor fosfor kväve kväve kväve Ca Mg Na K Cl

- L/M/H °C m µg/l mekv/l mS/m FNU mg Pt/l /5cm mg/l mg/l mg/l % µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mekv/l mekv/l mekv/l mekv/l mekv/l

Kvarnfors 56 190115 Medel 0,0 6,8 0,14 16,9 1,2 60 0,180 15 14,4 99 14 2100 1600 0,62 0,24 0,56 0,060 0,54

56 190214 Hög 1,4 6,1 0,056 13,0 1,9 100 0,250 23 13,6 96 28 2300 2000 0,47 0,20 0,40 0,060 0,38

56 190318 Hög 4,8 6,3 0,092 11,3 0,96 90 0,260 19 11,9 96 14 1600 750 0,41 0,17 0,38 0,050 0,37

56 190416 Medel 4,5 7,1 0,25 16,0 1,4 90 0,190 15 12,3 94 12 1300 750 0,58 0,22 0,59 0,070 0,61

56 190514 Medel 12,9 7,6 0,46 19,5 1,8 70 0,180 13 11,1 100 26 1300 730 0,71 0,24 0,75 0,10 0,82

56 190618 Låg 19,2 7,5 0,59 19,9 1,6 70 0,210 15 8,5 92 27 1300 720 0,74 0,22 0,81 0,10 0,81

56 190715 Låg 15,0 7,7 1,1 30,6 0,86 40 0,100 11 7,7 77 14 790 260 0,98 0,28 1,5 0,20 1,3

56 190819 Låg 16,2 7,8 1,4 39,8 0,61 40 0,080 7,9 7,9 81 9,9 1200 710 1,1 0,30 1,9 0,30 1,7

56 190917 Låg 10,9 7,7 1,4 42,2 0,58 30 0,084 10 8,7 80 10 1300 890 1,2 0,33 2,1 0,30 1,8

56 191010 Låg 8,1 7,9 1,6 48,6 0,55 40 0,100 8,9 8,1 91 7,7 2300 1300 1,4 0,36 2,4 0,40 2,0

56 191111 Medel 5,1 6,9 0,30 17,6 2,5 90 0,160 14 11,9 94 33 2100 1300 0,58 0,20 0,60 0,10 0,59

56 191216 Hög 3,8 6,4 0,098 13,2 1,7 160 0,340 23 12,4 96 24 2000 1300 0,47 0,19 0,41 0,050 0,39

Min 0,0 6,1 0,056 11,3 0,55 30 0,080 7,9 7,7 77 7,7 790 260 0,41 0,17 0,38 0,050 0,37

Medel 8,5 7,2 0,62 24,1 1,3 73 0,178 15 10,7 91 18 1633 1026 0,77 0,25 1,0 0,15 0,94

Median 6,6 7,3 0,38 18,6 1,3 70 0,180 15 11,5 94 14 1450 820 0,67 0,23 0,68 0,10 0,71

Max 19,2 7,9 1,6 48,6 2,5 160 0,340 23 14,4 100 33 2300 2000 1,4 0,36 2,4 0,40 2,0

Råsbäcken, Skogsborg 31 190214 Hög 2,1 5,8 0,039 11,4 3,5 160 0,440 30 12,4 90 33 2200 1600 0,47 0,20 0,30 0,050 0,23

31 190416 Medel 4,0 6,4 0,16 11,9 1,2 160 0,370 22 10,5 79 14 1600 540 0,52 0,22 0,34 0,050 0,30

31 190618 Låg 13,3 6,6 0,56 17,2 7,2 50 0,120 7,1 3,8 37 18 2800 2500 0,80 0,34 0,34 0,060 0,29

31 190819 Låg 14,2 6,9 0,84 17,0 7,4 60 0,120 6,1 3,8 38 29 1500 890 0,82 0,36 0,34 0,080 0,28

31 191010 Låg 7,5 7,1 0,85 18,9 3,9 90 0,160 12 3,5 29 19 570 80 0,85 0,44 0,34 0,20 0,32

31 191216 Medel 4,3 6,2 0,15 19,6 1,2 170 0,380 27 10,9 85 19 4200 3700 0,86 0,35 0,45 0,080 0,40

Min 2,1 5,8 0,039 11,4 1,2 50 0,120 6,1 3,5 29 14 570 80 0,47 0,20 0,30 0,050 0,23

Medel 7,6 6,5 0,43 16,0 4,1 115 0,265 17 7,5 60 22 2145 1552 0,72 0,32 0,35 0,087 0,30

Median 5,9 6,5 0,36 17,1 3,7 125 0,265 17 7,2 59 19 1900 1245 0,81 0,35 0,34 0,070 0,30

Max 14,2 7,1 0,85 19,6 7,4 170 0,440 30 12,4 90 33 4200 3700 0,86 0,44 0,45 0,20 0,40
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Tem Klo Alka Led Tur Abs Syr Syre Nitrat

Vatten pera Sikt- ro lini nings bidi Färg 420 gas mätt Total Fosfat Total Nitrit NH4

PROVPUNKT ID Datum föring tur djup fyll pH tet förm tet 405 nm filtr TOC DOC halt nad fosfor fosfor kväve kväve kväve Ca Mg Na K Cl

- L/M/H °C m µg/l mekv/l mS/m FNU mg Pt/l /5cm mg/l mg/l mg/l % µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mekv/l mekv/l mekv/l mekv/l mekv/l

Råsbäcken, Ljungbyholm 32 190214 Hög 2,6 6,6 0,21 18,2 7,6 150 0,380 27 11,7 85 74 4600 4600 0,89 0,31 0,39 0,080 0,36

32 190416 Medel 4,4 7,1 0,54 20,7 4,9 90 0,240 19 11,0 83 31 2900 2300 1,1 0,38 0,53 0,070 0,53

32 190618 Låg 16,5 7,1 0,87 22,3 4,8 100 0,210 10 4,8 49 87 1400 880 1,1 0,39 0,55 0,080 0,54

32 190819 Låg 15,0 7,2 0,69 16,4 2,3 50 0,110 4,7 6,4 64 54 700 480 0,76 0,28 0,41 0,070 0,38

32 191010 Medel 7,4 7,4 0,59 16,6 1,3 30 0,081 4,5 7,5 64 27 740 560 0,74 0,28 0,41 0,090 0,42

32 191216 Hög 4,3 6,8 0,49 36,2 2,9 130 0,260 22 10,4 81 48 9600 8600 2,0 0,60 0,65 0,10 0,67

Min 2,6 6,6 0,21 16,4 1,3 30 0,081 4,5 4,8 49 27 700 480 0,74 0,28 0,39 0,070 0,36

Medel 8,4 7,0 0,57 21,7 4,0 92 0,214 15 8,6 71 54 3323 2903 1,1 0,37 0,49 0,082 0,48

Median 5,9 7,1 0,57 19,5 3,9 95 0,225 15 9,0 73 51 2150 1590 1,0 0,35 0,47 0,080 0,48

Max 16,5 7,4 0,87 36,2 7,6 150 0,380 27 11,7 85 87 9600 8600 2,0 0,60 0,65 0,10 0,67

Tomtebybäcken 21 190214 Medel 4,7 7,0 1,3 90,2 14 90 0,160 23 21 7,8 60 76 7800 5400 2,8 1,4 3,6 0,80 2,3

21 190416 Medel 7,5 7,3 3,0 78,8 6,6 40 0,100 8,6 8,8 8,4 69 33 5400 2600 1,4 0,67 5,1 0,30 2,6

21 190618 Låg 16,8 7,6 3,3 80,9 3,5 70 0,120 13 14 5,7 59 22 2600 1000 2,0 0,92 4,2 0,50 2,9

21 190819 Låg 14,2 7,1 3,6 93,8 6,9 70 0,140 12 13 5,9 58 22 6800 520 2,5 1,3 4,2 0,60 4,0

21 191010 Låg 9,9 7,4 3,6 102 9,2 70 0,087 13 13 6,3 57 15 6900 460 2,6 1,4 5,2 0,70 4,8

21 191216 Hög 5,2 7,1 2,0 107 12 60 0,100 15 15 9,4 75 44 10000 7600 3,3 1,5 3,9 1,0 2,7

Min 4,7 7,0 1,3 78,8 3,5 40 0,087 8,6 8,8 5,7 57 15 2600 460 1,4 0,67 3,6 0,30 2,3

Medel 9,7 7,3 2,8 92,1 8,7 67 0,118 14 14 7,3 63 35 6583 2930 2,4 1,2 4,4 0,65 3,2

Median 8,7 7,2 3,2 92,0 8,1 70 0,110 13 14 7,1 60 28 6850 1800 2,6 1,4 4,2 0,65 2,8

Max 16,8 7,6 3,6 107 14 90 0,160 23 21 9,4 75 76 10000 7600 3,3 1,5 5,2 1,0 4,8

Stora Binga 13 190214 Hög 1,6 6,3 0,072 13,2 3,6 100 0,260 22 14,3 101 29 2700 2500 0,49 0,21 0,38 0,060 0,35

13 190416 Medel 5,0 7,0 0,20 12,4 1,2 80 0,170 14 12,6 97 12 1200 750 0,45 0,18 0,44 0,050 0,41

13 190618 Låg 19,1 7,3 0,46 15,9 0,88 60 0,160 12 8,4 90 22 1200 730 0,55 0,19 0,58 0,080 0,56

13 190819 Låg 16,9 7,5 0,85 23,4 0,53 40 0,081 7,5 7,8 81 12 1300 930 0,90 0,36 0,79 0,10 0,84

13 191010 Låg 7,3 7,6 0,97 28,1 0,66 25 0,061 6,1 9,4 79 10 1600 1300 1,0 0,40 1,0 0,10 1,1

13 191216 Hög 3,7 6,5 0,10 12,9 1,7 140 0,290 21 13,1 100 21 2400 1900 0,49 0,19 0,37 0,050 0,35

Min 1,6 6,3 0,072 12,4 0,53 25 0,061 6,1 7,8 79 10 1200 730 0,45 0,18 0,37 0,050 0,35

Medel 8,9 7,0 0,44 17,7 1,4 74 0,170 14 10,9 91 18 1733 1352 0,65 0,26 0,59 0,073 0,60

Median 6,2 7,2 0,33 14,6 1,0 70 0,165 13 11,0 94 17 1450 1115 0,52 0,20 0,51 0,070 0,49

Max 19,1 7,6 0,97 28,1 3,6 140 0,290 22 14,3 101 29 2700 2500 1,0 0,40 1,0 0,10 1,1
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I resultattabellerna redovisas ”mindre än”-värden som halva värdet och markeras med fet kursiv stil. 

 
 
 

Rastrering motsvarar bedömning enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (Rapport 4913, 1999)

Bedömningen av kväve- och fosforhalter har gjorts utifrån sjöar maj-oktober,

Rastrering Parameter Bedömning Halt/Värde Enhet

Klass 5 av 5

x,x pH Mycket surt < 5,6

Alk Ingen eller obetydlig buffertkapacitet < 0,02 mekv/l

Turbiditet Starkt grumligt vatten > 7 FNU

Färg Starkt färgat vatten > 100 mg Pt/l

Absorbans Starkt färgat vatten > 0,2 /5cm

TOC Mycket hög halt > 16 mg/l

Syrgashalt Syrefritt eller nästan syrefritt tillstånd < 1 mg/l

Siktdjup Mycket litet siktdjup < 1 m

Klorofyll Mycket hög halt > 25 µg/l

Tot-N Extremt hög halter > µg/l

Tot-P Extremt hög halter > 100 µg/l

Klass 4 av 5

x,x pH Surt 5,6 - 6,2

Alk Mycket svag buffertkapacitet 0,02 - 0,05 mekv/l

Syrgashalt Syrefattigt tillstånd 1 - 3 mg/l

Tot-N Mycket hög halt 1250 - µg/l

Tot-P Mycket hög halt 50 - 100 µg/l

5000

5000
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Al

PROVPUNKT ID Datum Al labilt Fe Mn As Pb Cd Cu Cr Ni Zn Sb

- - µg/l µg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

Långegöls utflöde 1a 190214 220 44 0,55 0,050 0,29 0,64 0,050 0,48 0,27 0,28 7,2 0,075

1a 190416 190 9,0 0,53 0,070 0,32 0,65 0,024 0,35 0,24 0,25 4,0 0,061

1a 190618 68 13 0,44 0,10 0,30 0,35 0,013 0,35 0,17 0,10 1,6 0,055

1a 190819 53 9,0 0,51 0,11 0,31 0,37 0,005 0,32 0,18 0,10 1,6 0,063

1a 191010 52 11 0,44 0,050 0,30 0,33 0,005 0,32 0,17 0,10 1,2 0,060

1a 191216 260 31 0,83 0,030 0,38 1,0 0,031 0,85 0,29 0,36 6,2 0,091

Min 52 9,0 0,44 0,030 0,29 0,33 0,005 0,32 0,17 0,10 1,2 0,055

Medel 141 20 0,55 0,068 0,32 0,56 0,021 0,45 0,22 0,20 3,6 0,068

Median 129 12 0,52 0,060 0,31 0,51 0,019 0,35 0,21 0,18 2,8 0,062

Max 260 44 0,83 0,11 0,38 1,0 0,050 0,85 0,29 0,36 7,2 0,091

Yttratorp 1b 190214 760 196 0,48 0,080 0,58 1,3 0,087 1,0 0,38 0,59 15 0,39

1b 190416 370 52 0,49 0,040 0,75 0,96 0,040 0,74 0,32 0,52 11 0,20

1b 190618 torr

1b 190819 480 36 1,9 0,070 2,9 2,7 0,043 1,1 0,46 0,66 9,6 0,24

1b 191010 340 37 0,80 0,040 0,81 0,77 0,023 0,53 0,37 0,46 8,1 0,12

1b 191216 1100 332 1,0 0,080 0,98 2,6 0,082 1,3 0,54 0,72 15 0,30

Min 340 36 0,48 0,040 0,58 0,77 0,023 0,53 0,32 0,46 8,1 0,12

Medel 610 131 0,93 0,062 1,2 1,7 0,055 0,93 0,41 0,59 12 0,25

Median 480 52 0,80 0,070 0,81 1,3 0,043 1,0 0,38 0,59 11 0,24

Max 1100 332 1,9 0,080 2,9 2,7 0,087 1,3 0,54 0,72 15 0,39

Yttratorp Filtr 1b 190214 740 0,45 0,080 0,57 1,2 0,084 0,99 0,38 0,65 19 0,37

Filtrerade metaller Filtr 1b 190416 340 0,35 0,040 0,63 0,66 0,036 0,67 0,27 0,52 10 0,19

Filtr 1b 190618 torr

Filtr 1b 190819 420 1,3 0,050 2,2 1,9 0,033 1,0 0,41 0,67 8,4 0,22

Filtr 1b 191010 310 0,59 0,020 0,68 0,52 0,022 0,53 0,34 0,45 8,0 0,14

Filtr 1b 191216 1100 0,91 0,070 0,91 2,1 0,076 1,1 0,53 0,70 14 0,28

Min 310 0,35 0,020 0,57 0,52 0,022 0,53 0,27 0,45 8,0 0,14

Medel 582 0,72 0,052 1,0 1,3 0,050 0,86 0,39 0,60 12 0,24

Median 420 0,59 0,050 0,68 1,2 0,036 0,99 0,38 0,65 10 0,22

Max 1100 1,3 0,080 2,2 2,1 0,084 1,1 0,53 0,70 19 0,37

Hälleberga kvarn 3 190214 260 30 0,48 0,10 0,32 0,41 0,66 0,26 0,34 9,0 0,13

3 190416 150 12 0,58 0,070 0,25 0,37 0,030 0,40 0,22 0,24 4,2 0,056

3 190618 110 13 1,7 0,15 0,33 0,58 0,019 0,39 0,21 0,23 3,0 0,056

3 190819 77 7,0 1,3 0,070 0,24 0,46 0,012 0,28 0,18 0,10 2,2 0,042

3 191010 76 5,0 0,98 0,050 0,19 0,38 0,015 0,30 0,17 0,10 2,9 0,041

3 191216 350 64 0,80 0,030 0,44 0,60 0,14 0,78 0,33 0,36 7,5 0,11

Min 76 5,0 0,48 0,030 0,19 0,37 0,012 0,28 0,17 0,10 2,2 0,041

Medel 171 22 0,97 0,078 0,30 0,47 0,043 0,47 0,23 0,23 4,8 0,073

Median 130 13 0,89 0,070 0,29 0,44 0,019 0,40 0,22 0,24 3,6 0,056

Max 350 64 1,7 0,15 0,44 0,60 0,14 0,78 0,33 0,36 9,0 0,13
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Al

PROVPUNKT ID Datum Al labilt Fe Mn As Pb Cd Cu Cr Ni Zn Sb

- - µg/l µg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

Riveberg 6 190214 320 30 0,76 0,10 0,32 1,0 0,80 0,32 0,42 9,2 0,092

6 190416 240 17 0,41 0,060 0,31 0,67 0,042 0,60 0,26 0,37 5,8 0,084

6 190618 120 13 0,98 0,21 0,47 2,3 0,028 0,71 0,20 0,34 4,6 0,24

6 190819 65 7,0 0,85 0,080 0,40 1,8 0,014 0,63 0,16 0,24 3,8 0,18

6 191010 44 6,0 0,50 0,050 0,34 1,2 0,014 1,0 0,12 0,23 4,9 0,24

6 191216 430 66 0,95 0,060 0,43 1,1 0,080 0,91 0,39 0,50 8,6 0,11

Min 44 6,0 0,41 0,050 0,31 0,67 0,014 0,60 0,12 0,23 3,8 0,084

Medel 203 23 0,74 0,093 0,38 1,3 0,036 0,78 0,24 0,35 6,2 0,16

Median 180 15 0,81 0,070 0,37 1,2 0,028 0,76 0,23 0,36 5,4 0,15

Max 430 66 0,98 0,21 0,47 2,3 0,080 1,0 0,39 0,50 9,2 0,24

Markustorps kvarn 9 190214 320 73 0,44 0,070 0,26 0,74 0,90 0,28 0,49 12 0,13

9 190416 260 29 0,40 0,050 0,31 0,83 0,045 0,95 0,28 0,50 7,4 0,12

9 190618 140 17 1,1 0,35 0,43 1,5 0,043 0,96 0,21 0,57 6,2 0,17

9 190819 54 7,0 0,75 0,11 0,30 0,79 0,015 0,51 0,10 0,22 2,2 0,10

9 191010 34 6,0 0,52 0,050 0,22 0,46 0,005 0,45 0,088 0,10 1,7 0,14

9 191216 420 94 0,58 0,020 0,40 0,79 0,058 1,1 0,38 0,59 10 0,13

Min 34 6,0 0,40 0,020 0,22 0,46 0,005 0,45 0,088 0,10 1,7 0,10

Medel 205 38 0,63 0,11 0,32 0,85 0,033 0,81 0,22 0,41 6,6 0,13

Median 200 23 0,55 0,060 0,31 0,79 0,043 0,93 0,25 0,50 6,8 0,13

Max 420 94 1,1 0,35 0,43 1,5 0,058 1,1 0,38 0,59 12 0,17

Källstorp 11 190115 320 60 0,31 0,040 0,25 0,30 0,97 0,33 0,62 14 0,13

11 190214 490 93 0,32 0,080 0,30 0,37 1,6 0,44 0,80 14 0,13

11 190318 440 82 0,26 0,030 0,31 0,23 1,2 0,42 0,70 9,2 0,13

11 190416 300 37 0,32 0,050 0,29 0,36 0,041 0,99 0,31 0,58 7,5 0,15

11 190514 150 15 0,58 0,090 0,31 0,46 0,022 0,94 0,23 0,52 4,6 0,17

11 190618 220 14 0,95 0,12 0,44 0,66 0,027 1,4 0,39 0,72 5,2 0,26

11 190715 79 12 0,84 0,19 0,36 0,27 0,017 0,86 0,18 0,62 3,9 0,11

11 190819 41 11 0,53 0,12 0,31 0,16 0,005 0,89 0,14 0,72 3,7 0,11

11 190917 37 2,5 0,52 0,25 0,30 0,16 0,011 0,64 0,089 0,98 3,0 0,092

11 191010 31 2,5 0,56 0,53 0,26 0,11 0,016 0,56 0,078 1,1 4,0 0,081

11 191111 220 35 0,44 0,17 0,26 0,44 0,040 1,0 0,20 0,50 10 0,19

11 191216 480 124 0,44 0,020 0,38 0,40 0,062 1,3 0,42 0,76 11 0,14

Min 31 2,5 0,26 0,020 0,25 0,11 0,005 0,56 0,078 0,50 3,0 0,081

Medel 234 41 0,51 0,14 0,31 0,33 0,027 1,0 0,27 0,72 7,5 0,14

Median 220 25 0,48 0,11 0,31 0,33 0,022 0,98 0,27 0,71 6,4 0,13

Max 490 124 0,95 0,53 0,44 0,66 0,062 1,6 0,44 1,1 14 0,26

Idehult 61 190214 610 143 0,20 0,040 0,35 0,17 2,2 0,59 1,0 12 0,12

61 190416 430 102 0,24 0,040 0,32 0,16 0,058 2,0 0,54 0,99 7,9 0,12

61 190618 300 35 0,80 0,090 0,49 0,32 0,050 2,7 0,62 1,4 6,2 0,14

61 190819 170 13 1,6 0,37 0,42 0,20 0,038 1,1 0,64 1,3 3,4 0,097

61 191010 120 10 1,2 0,16 0,28 0,12 0,022 0,70 0,47 0,85 3,4 0,060

61 191216 690 216 0,34 0,020 0,43 0,26 0,077 2,4 0,67 1,1 9,9 0,15

Min 120 10 0,20 0,020 0,28 0,12 0,022 0,70 0,47 0,85 3,4 0,060

Medel 387 87 0,73 0,12 0,38 0,21 0,049 1,9 0,59 1,1 7,1 0,11

Median 365 69 0,57 0,065 0,39 0,19 0,050 2,1 0,61 1,1 7,1 0,12

Max 690 216 1,6 0,37 0,49 0,32 0,077 2,7 0,67 1,4 12 0,15
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Al

PROVPUNKT ID Datum Al labilt Fe Mn As Pb Cd Cu Cr Ni Zn Sb

- - µg/l µg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

Linneasjöns utlopp 64 190214 610 95 0,28 0,050 0,38 0,33 2,4 0,60 1,0 19 0,20

64 190416 450 66 0,30 0,050 0,38 0,27 0,054 2,4 0,57 1,1 11 0,17

64 190618 150 21 0,69 0,070 0,43 0,56 0,023 2,9 0,42 1,1 17 0,55

64 190819 69 17 0,39 0,040 0,39 0,34 0,011 2,4 0,29 0,95 6,9 0,46

64 191010 110 14 0,52 0,050 0,40 0,48 0,005 2,3 0,33 0,90 8,4 0,40

64 191216 580 124 0,45 0,040 0,42 0,41 0,063 2,7 0,64 1,1 19 0,26

Min 69 14 0,28 0,040 0,38 0,27 0,005 2,3 0,29 0,90 6,9 0,17

Medel 328 56 0,44 0,050 0,40 0,40 0,031 2,5 0,48 1,0 14 0,34

Median 300 44 0,42 0,050 0,40 0,38 0,023 2,4 0,50 1,1 14 0,33

Max 610 124 0,69 0,070 0,43 0,56 0,063 2,9 0,64 1,1 19 0,55

Vägbro Skabro 53 190214 800 141 0,43 0,12 0,43 0,34 1,7 0,67 1,0 23 0,17

53 190416 480 35 0,52 0,090 0,37 0,26 0,070 1,6 0,55 0,94 13 0,16

53 190618 300 14 1,9 0,20 0,57 0,53 0,037 1,9 0,56 1,3 9,0 0,28

53 190819 130 11 2,4 0,84 0,47 0,58 0,026 1,3 0,32 0,60 3,1 0,11

53 191010 52 6,0 1,4 0,67 0,28 0,28 0,029 1,3 0,27 0,47 2,9 0,053

53 191216 980 282 0,86 0,090 0,53 0,53 0,11 1,9 0,83 1,2 19 0,22

Min 52 6,0 0,43 0,090 0,28 0,26 0,026 1,3 0,27 0,47 2,9 0,053

Medel 457 82 1,3 0,34 0,44 0,42 0,054 1,6 0,53 0,92 12 0,17

Median 390 25 1,1 0,16 0,45 0,44 0,037 1,7 0,56 0,97 11 0,17

Max 980 282 2,4 0,84 0,57 0,58 0,11 1,9 0,83 1,3 23 0,28

Vägbro S:t Sigfrid 54 190214 730 120 0,43 0,11 0,39 0,34 1,9 0,65 1,0 21 0,18

54 190416 470 52 0,50 0,10 0,36 0,25 0,062 1,6 0,52 0,96 13 0,17

54 190618 260 15 1,2 0,15 0,46 0,36 0,025 2,0 0,47 1,2 8,4 0,32

54 190819 95 30 0,23 0,050 0,32 0,092 0,018 3,7 0,31 1,1 8,6 0,26

54 191010 110 19 0,18 0,030 0,24 0,089 0,018 4,7 0,27 2,0 11 0,32

54 191216 1000 205 0,84 0,10 0,54 0,76 0,11 1,9 0,79 1,1 20 0,23

Min 95 15 0,18 0,030 0,24 0,089 0,018 1,6 0,27 0,96 8,4 0,17

Medel 444 74 0,56 0,090 0,39 0,32 0,047 2,6 0,50 1,2 14 0,25

Median 365 41 0,47 0,10 0,38 0,30 0,025 2,0 0,50 1,1 12 0,25

Max 1000 205 1,2 0,15 0,54 0,76 0,11 4,7 0,79 2,0 21 0,32

Kvarnfors 56 190115 400 2,5 0,32 0,070 0,28 0,23 1,5 0,52 0,82 19 0,16

56 190214 630 68 0,38 0,10 0,40 0,30 1,7 0,58 0,93 19 0,16

56 190318 590 78 0,33 0,040 0,38 0,21 1,6 0,58 0,92 13 0,17

56 190416 350 22 0,46 0,070 0,32 0,22 0,041 1,9 0,47 0,94 8,7 0,20

56 190514 240 12 0,62 0,060 0,40 0,27 0,026 1,7 0,42 0,90 4,8 0,25

56 190618 160 22 0,88 0,12 0,40 0,31 0,026 1,5 0,38 0,91 4,6 0,29

56 190715 42 32 0,19 0,080 0,32 0,082 0,015 1,1 0,16 0,75 2,3 0,20

56 190819 21 24 0,10 0,050 0,28 0,039 0,015 1,2 0,15 0,70 1,9 0,19

56 190917 19 11 0,090 0,050 0,25 0,044 0,016 1,2 0,12 0,80 2,2 0,16

56 191010 16 27 0,080 0,030 0,22 0,057 0,027 1,7 0,13 0,84 4,4 0,23

56 191111 230 15 0,50 0,050 0,29 0,28 0,026 1,7 0,34 0,59 5,8 0,23

56 191216 720 141 0,63 0,060 0,47 0,41 0,081 1,9 0,66 0,99 16 0,19

Min 16 2,5 0,080 0,030 0,22 0,039 0,015 1,1 0,12 0,59 1,9 0,16

Medel 285 38 0,38 0,065 0,33 0,20 0,030 1,6 0,38 0,84 8,5 0,20

Median 235 23 0,36 0,060 0,32 0,23 0,026 1,7 0,40 0,87 5,3 0,20

Max 720 141 0,88 0,12 0,47 0,41 0,081 1,9 0,66 0,99 19 0,29
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I resultattabellerna redovisas ”mindre än”-värden som halva värdet och markeras med fet kursiv stil. 

 
  

Al

PROVPUNKT ID Datum Al labilt Fe Mn As Pb Cd Cu Cr Ni Zn Sb

- - µg/l µg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

Tomtebybäcken 21 190214 1400 2,5 1,4 1,2 1,1 0,32 3,6 4,4 0,97 40 460 0,43

21 190416 89 23 2,0 0,53 0,72 0,090 0,098 1,2 0,50 2,8 10 0,072

21 190618 37 37 0,99 0,49 0,58 0,052 0,017 1,2 0,48 2,6 2,9 0,15

21 190819 24 22 2,6 0,89 1,3 0,032 0,014 1,3 0,56 4,0 2,7 0,12

21 191010 16 24 3,2 1,0 1,6 0,027 0,005 1,3 0,55 4,2 1,4 0,11

21 191216 1100 71 1,0 1,1 1,3 0,34 2,9 5,3 1,8 37 360 0,55

Min 16 2,5 0,99 0,49 0,58 0,027 0,005 1,2 0,48 2,6 1,4 0,072

Medel 444 30 1,9 0,87 1,1 0,14 1,1 2,5 0,81 15 140 0,24

Median 63 24 1,7 0,95 1,2 0,071 0,058 1,3 0,56 4,1 6,5 0,14

Max 1400 71 3,2 1,2 1,6 0,34 3,6 5,3 1,8 40 460 0,55

Tomtebybäcken Filtr 21 190214 460 0,73 1,2 0,76 0,12 3,1 3,1 0,62 39 410 0,38

Filtrerade metaller Filtr 21 190416 32 1,2 0,55 0,57 0,038 0,044 0,98 0,38 2,6 6,5 0,050

Filtr 21 190618 23 0,62 0,46 0,50 0,032 0,011 1,1 0,46 2,6 3,4 0,14

Filtr 21 190819 12 1,3 0,71 0,86 0,022 0,010 1,2 0,45 3,4 3,1 0,13

Filtr 21 191010 1,1 1,1 1,1 0,010 0,005 0,86 0,43 4,2 1,1 0,19

Filtr 21 191216 220 0,42 1,1 0,73 0,10 2,0 2,3 0,92 36 320 0,52

Min 12,0 0,42 0,46 0,50 0,010 0,005 0,86 0,38 2,6 1,1 0,050

Medel 149 0,90 0,85 0,75 0,054 0,86 1,6 0,54 15 124 0,24

Median 32 0,92 0,91 0,75 0,035 0,028 1,2 0,46 3,8 5,0 0,17

Max 460 1,3 1,2 1,1 0,12 3,1 3,1 0,92 39 410 0,52

Stora Binga 13 190214 640 49 0,41 0,11 0,40 0,37 1,8 0,60 1,1 18 0,15

13 190416 310 19 0,41 0,070 0,33 0,28 0,038 1,3 0,39 0,80 7,3 0,17

13 190618 95 18 0,84 0,090 0,37 0,36 0,017 1,2 0,22 0,64 3,4 0,19

13 190819 19 15 0,23 0,080 0,28 0,041 0,005 0,84 0,093 0,45 1,2 0,10

13 191010 15 16 0,17 0,040 0,20 0,043 0,005 0,76 0,085 0,37 1,1 0,074

13 191216 570 102 0,55 0,060 0,41 0,39 0,066 1,7 0,54 0,95 13 0,16

Min 15 15 0,17 0,040 0,20 0,041 0,005 0,76 0,085 0,37 1,1 0,074

Medel 275 37 0,44 0,075 0,33 0,25 0,026 1,3 0,32 0,72 7,3 0,14

Median 203 19 0,41 0,075 0,35 0,32 0,017 1,3 0,31 0,72 5,4 0,16

Max 640 102 0,84 0,11 0,41 0,39 0,066 1,8 0,60 1,1 18 0,19

Rastreringen motsvarar bedömningen enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (Rapport 4913)

Rastrering Bedömning Enhet As Pb Cd Cu Cr Ni Zn

x,x måttligt höga halter µg/l 5-15 1-3 0,1-0,3 3-9 5-15 15-45 20-60

x,x höga halter µg/l 15-75 3-15 0,3-1,5 9-45 15-75 45-225 60-300

x,x mycket höga halter µg/l >75 >15 >1,5 >45 >75 >225 >300
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Redovisning av SYNLAB:s deltagande i interkalibrering år 2019 
Tabellen visar SYNLAB:s analysvärden jämfört med medelvärdet för samtliga deltagande la-
boratorier 
 

 
 
 
 

Analys Enhet SYNLAB medel z-värde SYNLAB medel z-värde

pH vid 20°C 8,0 7,8 1,6 7,9 7,8 1,3

Alkalinitet, HCO3 mmol/l 0,58 0,56 -0,46 0,55 0,57 -0,63

Konduktivitet 25°C 84 88 -5,2 85 89 -5,0

Turbiditet FNU FNU 0,51 0,59 -0,97 0,57 0,59 -0,31

Färg mg Pt/l 42 49 -1,5 42 50 -1,7

Absorbans vid 420 nm, filt 2,3 2,2 0,34 2,4 2,3 0,33

TOC mg/l 14 15 -1,6 14 16 -1,5

Fosfor total, P µg/l 37 56 -2,0 43 58 -1,2

Kväve total, N µg/l 1110 1260 -1,3 1140 1160 -0,22

Nitrat + nitritkväve, NO23-N µg/l 458 412 1,1 315 297 0,66

Kalcium, Ca mg/l 14 14 0,20 14 14 0,20

Magnesium, Mg mg/l 2,7 2,8 -0,84 2,6 2,7 -0,63

Natrium, Na mg/l 11 12 -0,74 11 12 -0,69

Kalium, K mg/l 1,6 1,6 -0,31 1,5 1,5 -0,13

Klorid, Cl mg/l 16 17 -0,64 16 17 -0,89

Sulfat, SO4 mg/l 13 13 -0,56 12 13 -0,33

Analys Enhet SYNLAB medel z-värde SYNLAB medel z-värde

Järn, Fe µg/l 69 60 0,86 75 63 1,1

Mangan, Mn µg/l 52 53 -0,32 54 55 -0,13

Aluminium, Al µg/l 132 133 0,28 138 133 0,28

Arsenik, As µg/l 8,4 8,6 -0,49 8,8 8,8 0,08

Bly, Pb µg/l 5,2 4,4 0,92 5,6 4,6 0,98

Kadmium, Cd µg/l 2,2 2,3 -0,85 2,3 2,4 -0,51

Kobolt, Co µg/l 3,7 3,9 -0,46 3,9 3,9 -0,16

Koppar, Cu µg/l 26 21 0,66 28 25 0,79

Krom, Cr µg/l 12 10 0,94 13 11 0,95

Nickel, Ni µg/l 3,7 3,8 -0,50 3,9 3,9 0,00

Strontium Sr µg/l 56 58 -0,49 56 58 -0,49

Zink, Zn µg/l 32 30 0,88 31 29 0,53

Antimon, Sb µg/l 1,3 1,4 -0,61 1,3 1,3 -0,21

Recipient, A1 Recipient, A2

Recipient, A1 Recipient, A2
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BILAGA 4 – Beräknade transporter  
 

 

Lokal 6 år 2019

FLÖDE TOC TOTP TOTN NO32N Al As Pb Cu Cr Ni Zn Cd Sb

MÅN m3/s ton/mån kg/mån kg/mån kg/mån kg/mån kg/mån kg/mån kg/mån kg/mån kg/mån kg/mån kg/mån kg/mån

JAN 0,71 29 23 1391 457 610 0,61 1,9 1,5 0,61 0,80 18 0,080 0,18

FEB 2,0 73 57 3469 1098 1542 1,6 4,8 3,9 1,6 2,0 44 0,21 0,45

MAR 2,4 92 62 3815 925 1837 2,1 5,5 4,6 1,9 2,6 49 0,27 0,58

APR 0,89 30 18 1064 133 563 0,73 1,7 1,4 0,61 0,86 14 0,096 0,21

MAJ 0,30 9,6 9,2 363 28 147 0,30 1,1 0,52 0,18 0,28 4,2 0,028 0,12

JUN 0,22 6,2 9,0 271 19 72 0,25 1,2 0,39 0,11 0,19 2,6 0,016 0,13

JUL 0,16 4,3 6,6 205 19 41 0,19 0,90 0,29 0,079 0,13 1,8 0,009 0,093

AUG 0,15 3,5 5,4 183 22 28 0,16 0,74 0,27 0,066 0,10 1,6 0,006 0,077

SEP 0,14 3,0 4,1 147 14 20 0,14 0,55 0,30 0,051 0,087 1,6 0,005 0,078

OKT 0,18 4,7 4,9 200 13 47 0,17 0,59 0,48 0,077 0,13 2,6 0,011 0,11

NOV 1,0 40 31 1598 131 736 1,0 3,0 2,5 0,75 1,0 19 0,14 0,42

DEC 2,4 124 82 4797 432 2629 2,7 7,1 5,9 2,4 3,1 54 0,49 0,75

Medel 0,89

Summa 419 312 17505 3290 8274 10 29 22 8,4 11 212 1,4 3,2

Lokal 11 år 2019

FLÖDE TOC TOTP TOTN NO32N Al As Pb Cu Cr Ni Zn Cd Sb

MÅN m3/s ton/mån kg/mån kg/mån kg/mån kg/mån kg/mån kg/mån kg/mån kg/mån kg/mån kg/mån kg/mån kg/mån

JAN 2,3 72 52 7244 5370 2104 1,6 1,9 6,5 2,1 4,0 86 0,25 0,80

FEB 5,1 195 212 19654 14539 5880 3,7 4,3 19 5,4 9,6 165 0,51 1,6

MAR 5,0 208 149 15300 8638 5794 4,1 3,5 17 5,5 9,4 130 0,54 1,7

APR 1,6 53 37 2934 1061 1331 1,2 1,4 4,3 1,4 2,5 32 0,17 0,61

MAJ 0,47 14 18 778 208 225 0,41 0,59 1,3 0,33 0,70 6,4 0,032 0,22

JUN 0,21 7,7 11 425 74 111 0,23 0,34 0,71 0,19 0,37 2,7 0,014 0,13

JUL 0,019 0,58 1,0 55 23 4,7 0,019 0,016 0,048 0,010 0,033 0,21 0,001 0,007

AUG 0,013 0,32 0,54 39 23 1,6 0,011 0,006 0,029 0,005 0,024 0,12 0,000 0,004

SEP 0,007 0,20 0,29 16 7,2 0,70 0,006 0,003 0,013 0,002 0,017 0,061 0,000 0,002

OKT 0,13 3,9 4,8 299 132 45 0,092 0,098 0,28 0,049 0,28 2,5 0,010 0,048

NOV 2,4 83 90 7545 5394 1804 1,8 2,7 6,8 1,6 3,6 64 0,29 1,1

DEC 5,1 251 205 20112 17104 6259 5,1 5,6 17 5,5 10 150 0,82 2,0

Medel 1,9

Summa 888 780 74400 52573 23559 18 20 73 22 41 640 2,6 8,3
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Lokal 56 år 2019

FLÖDE TOC TOTP TOTN NO32N Al As Pb Cu Cr Ni Zn Cd Sb

MÅN m3/s ton/mån kg/mån kg/mån kg/mån kg/mån kg/mån kg/mån kg/mån kg/mån kg/mån kg/mån kg/mån kg/mån

JAN 1,7 75 73 9917 7695 1997 1,4 1,1 7,1 2,5 3,9 89 0,19 0,75

FEB 7,5 401 468 40421 33832 11073 7,1 5,2 30 10 17 336 0,75 2,9

MAR 4,8 248 207 21702 12209 7456 4,9 2,9 21 7,3 12 176 0,52 2,2

APR 0,62 25 22 2190 1212 617 0,55 0,36 3,0 0,78 1,5 15 0,064 0,32

MAJ 0,43 15 28 1487 836 277 0,45 0,31 1,9 0,48 1,0 6,0 0,032 0,29

JUN 0,47 17 31 1522 827 195 0,48 0,35 1,8 0,44 1,1 5,4 0,030 0,34

JUL 0,33 9,8 13 790 323 48 0,29 0,094 1,0 0,16 0,67 2,2 0,014 0,18

AUG 0,32 7,4 9,1 982 559 21 0,25 0,040 1,0 0,13 0,62 1,7 0,013 0,16

SEP 0,22 5,5 5,6 807 522 11 0,14 0,026 0,72 0,072 0,45 1,4 0,010 0,10

OKT 0,40 11 16 2397 1392 79 0,26 0,13 1,8 0,20 0,83 5,1 0,029 0,25

NOV 2,3 98 181 12582 7865 2120 2,0 1,9 11 2,5 4,2 51 0,24 1,3

DEC 5,1 300 338 27289 17647 9087 6,1 5,4 26 8,5 13 203 1,0 2,6

Medel 2,0

Summa 1213 1393 122087 84920 32981 24 18 106 34 56 890 2,9 11

Lokal Ljungbyholm år 2019

FLÖDE TOC TOTP TOTN NO32N Al As Pb Cu Cr Ni Zn Cd

MÅN m3/s ton/mån kg/mån kg/mån kg/mån kg/mån kg/mån kg/mån kg/mån kg/mån kg/mån kg/mån kg/mån

JAN 4,6 163 141 21242 14973 3974 2,9 2,7 13 4,2 8,3 174 0,73

FEB 15 652 596 77367 54981 18319 12 9,1 52 17 30 543 2,6

MAR 11 570 433 53162 33471 15903 11 8,3 44 16 28 371 2,1

APR 2,6 103 95 7964 4169 2082 2,1 1,7 8,6 2,8 5,0 48 0,27

MAJ 1,1 39 63 4080 2469 508 0,87 0,94 3,6 0,96 2,1 12 0,063

JUN 0,86 27 52 3092 1847 251 0,75 0,89 2,3 0,53 1,4 7,4 0,037

JUL 0,48 14 38 2490 1809 80 0,38 0,22 1,3 0,21 0,70 3,4 0,013

AUG 0,44 11 23 2458 1942 33 0,30 0,086 0,96 0,13 0,53 1,8 0,008

SEP 0,31 5,6 13 1698 1457 16 0,17 0,043 0,56 0,075 0,33 1,0 0,004

OKT 0,65 13 33 3398 2712 97 0,35 0,16 1,4 0,19 0,79 4,6 0,016

NOV 5,2 173 261 20489 13683 3394 3,6 4,2 17 3,9 8,1 108 0,36

DEC 12 577 670 64597 44411 15813 11 11 46 15 27 385 1,8

Medel 4,5

Summa 2348 2417 262038 177923 60469 44 40 191 61 112 1657 8,0
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BILAGA 5 – Bottenfauna  
 
 
Förklaring till resultatsida – bottenfauna i rinnande vatten och sjölitoral 
Lokaluppgifter 
Lokalnummer, vattendragsnamn och lokalnamn. Provtagningsdatum, kommun eller flodområde enligt SMHI:s sjö- och 
vattendragsregister, EU-ID enligt VISS. I förekommande fall foto, skiss samt en kortfattad beskrivning i ord av 
provtagningslokalen. 
 
Surhetsklass och ekologisk status 
Beräknade index enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter(HVMFS 2019:24). Klassningar av surhet och ekologisk status 
enligt följande: 

• Hög status 
• God status 
• Måttlig status 
• Otillfredsställande status 
• Dålig status 
• MILA 2018: Multimetriska surhetsindex för sjöar 
• ASPT-index: Ett ”renvattensindex” som i huvudsak baseras på förekomst av känsliga eller toleranta djurgrupper. 

Används som ett index för allmän ekologisk kvalitet. 
• DJ-index: Multimetriskt index för att påvisa eutrofiering i vattendrag. 
• MISA: Multimetriska surhetsindex för vattendrag. Från tidigare ej gällande föreskrifter (HVMFS 2013:19). Klassning 

enligt följande: Nära neutralt, Måtligt surt, Surt, Mycket surt. 
 
Tillståndsklassning 
Beräknade index och parametrar. Gränsvärden enligt Naturvårdsverkets Bedömningsgrunder för miljökvalitet (Wiederholm 
1999) och Medin et al. (2009). Klassningar enligt en femgradig skala: 

• Mycket högt 
• Högt 
• Måttligt högt 
• Måttligt högt 
• Lågt 
• Mycket lågt 

 
• Totalantal taxa: Det totala antalet arter och/eller grupper som påträffades i de fem kvantitativa proven. 
• TaxaIndex: Den procentuella kvoten mellan uppmätt och förväntat totalantal taxa i vattendrag. 
• Regleringsindex: Sammansatt index för bedömning av regleringspåverkan i sjöar. 
• Individtäthet (ant/m2): Det totala antalet individer per kvadratmeter undersökt yta. 
• EPT-index: Antalet arter och/eller grupper bland dag-, bäck- och nattsländor. Ett allmänt föroreningsindex. 
• Naturvärdesindex: Samlad bedömning av naturvärdet m.a.p. bottenfaunan. Bygger på totalantal taxa, diversitetsindex 

och förekomst av rödlistade eller ovanliga arter. 
• Diversitetsindex (Shannons): Ett mått på mångformigheten hos bottenfaunasamhället. 
• Danskt faunaindex: Förekomst av nyckelarter eller nyckelsläkten med varierande tolerans för näringsämnen/organisk 

belastning. 
• Surhetsindex(SI): Samlad bedömning av bottenfaunans försurningsstatus. 
• Föroreningsindex: Samlad bedömning av bottenfaunans eutrofieringsstatus. 

 
Expertbedömning 
Medins slutgiltiga bedömning av status m.a.p. surhet, eutrofiering och i förekommande fall hydromorfologisk eller annan 
påverkan. Bygger på de olika indexen och parametrarna i kombination med bottenfaunans artsammansättning, samt på egen 
erfarenhet från liknande undersökningar och provplatser. Bedömningar enligt följande: 

• Hög status/Nära neutralt 
• God status/ Måttligt surt 
• Måttlig status/Surt 
• Otillfredsställande status/Mycket surt 
• Dålig status/Extremt surt (ej rinnande vatten) 

 
Bedömning av naturvärden 
Bygger på Medins Naturvärdesindex och klassas enligt en tregradig skala: 

• Mycket höga naturvärden 
• Höga naturvärden 
• Naturvärden i övrigt 

 
Redovisning av eventuell förekomst av rödlistade och ovanliga arter, samt hotkategori. 
 
Kalkningsstatus 
Redovisning av eventuella kalkningsåtgärder. 
 
Jämförelse med tidigare undersökningar 
Om tidigare undersökningar gjorts redovisas här utvalda data av intresse för bedömning och undersökningssyfte. 
 
Kommentar 
I kommentaren finns värdefull information om intressanta observationer och avvikelser. Den är avsedd att hjälpa till vid 
tolkningen av resultaten i tabeller och diagram. 
  



 
  LJUNGBYÅN 2019 –  Bilaga 5 
   

 
 

33 

 

2. Ljungbyån, Gamla vägen Gullaskruv

Stationens EU-CD: SE630534-149190 Datum: 2019-10-22 Koordinat: 6305340/1491900

0-10 m nedstr. Gångbron

Statusklassning (HVMFS 2019:25) Ekologisk kvalitetskvot Status/Klass Indexet mäter

MISA (2013:19): Surhet (ej gällande)

DJ-index: 15 Näringsämnespåverkan

ASPT-index: Ekologisk kvalitet

Expertbedömning
Surhetsklass

Status med avseende på näringsämnespåverkan

Status med avseende på hydromorfologisk påverkan

Status med avseende på annan påverkan

Övriga index och tillståndsklassning Naturvärde Index

Totalantal taxa: måttligt högt Höga naturvärden 6

Taxaindex (%): mycket högt Rödlistade/ovanliga arter

Individtäthet (antal/m
2
): måttligt högt Nemoura flexuosa 3 poäng

EPT-index: högt Goera pilosa 3 poäng

Diversitetsindex: måttligt högt

Danskt faunaindex: mycket högt Övriga kriterier

Surhetsindex: lågt Diversitet 0 poäng

Föroreningsindex: högt Antal taxa 0 poäng

Hög2,00

0,39 Surt18

105

529

26

6,9

38

3,16

1,28 Hög

7

4

9

Surt

Hög

Hög

Hög
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6. Ljungbyån, Riveberg

Stationens EU-CD: SE630211-149731 Datum: 2019-10-22 Koordinat: 6302110/1497310

0-10 m uppstr. Bron

Statusklassning (HVMFS 2019:25) Ekologisk kvalitetskvot Status/Klass Indexet mäter

MISA (2013:19): Surhet (ej gällande)

DJ-index: 14 Näringsämnespåverkan

ASPT-index: Ekologisk kvalitet

Expertbedömning
Surhetsklass

Status med avseende på näringsämnespåverkan

Status med avseende på hydromorfologisk påverkan

Status med avseende på annan påverkan

Övriga index och tillståndsklassning Naturvärde Index

Totalantal taxa: lågt Naturvärden i övrigt 0

Taxaindex (%): lågt Rödlistade/ovanliga arter

Individtäthet (antal/m
2
): måttligt högt Inga rödlistade eller

EPT-index: måttligt högt ovanliga arter påträffades

Diversitetsindex: mycket lågt

Danskt faunaindex: högt Övriga kriterier

Surhetsindex: måttligt högt Diversitet 0 poäng

Föroreningsindex: högt Antal taxa 0 poäng

51

59

757

14

6,4

22

1,08 Nära neutralt

1,19 Hög

Hög1,80

Måttligt surt

Hög

God

Hög

2,21

6

5

7
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9. Ljungbyån, Markustorp kvarn

Stationens EU-CD: SE629792-150728 Datum: 2019-10-22 Koordinat: 6297920/1507280

10-20 m nedstr. väg. Huvudfåra

Statusklassning (HVMFS 2019:25) Ekologisk kvalitetskvot Status/Klass Indexet mäter

MISA (2013:19): Surhet (ej gällande)

DJ-index: 12 Näringsämnespåverkan

ASPT-index: Ekologisk kvalitet

Expertbedömning
Surhetsklass

Status med avseende på näringsämnespåverkan

Status med avseende på hydromorfologisk påverkan

Status med avseende på annan påverkan

Övriga index och tillståndsklassning Naturvärde Index

Totalantal taxa: måttligt högt Naturvärden i övrigt 3

Taxaindex (%): mycket högt Rödlistade/ovanliga arter

Individtäthet (antal/m
2
): lågt Ibisia marginata 3 poäng

EPT-index: måttligt högt

Diversitetsindex: måttligt högt

Danskt faunaindex: högt Övriga kriterier

Surhetsindex: högt Diversitet 0 poäng

Föroreningsindex: högt Antal taxa 0 poäng

Måttligt surt

Hög

Hög

Hög

6

8

7

3,38

32

92

314

15

6,3

35

Hög1,40

0,68 Nära neutralt

1,17 Hög
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11. Ljungbyån, Källstorp

Stationens EU-CD: SE628545-152049 Datum: 2019-10-22 Koordinat: 6285450/1520490

5-15 m nedströms bron i östra fåran

Statusklassning (HVMFS 2019:25) Ekologisk kvalitetskvot Status/Klass Indexet mäter

DJ-index: 14 Näringsämnespåverkan

ASPT-index: Ekologisk kvalitet

MISA (2013:19): Surhet (ej gällande)

Expertbedömning
Surhetsklass

Status med avseende på näringsämnespåverkan

Status med avseende på hydromorfologisk påverkan

Status med avseende på annan påverkan

Övriga index och tillståndsklassning Naturvärde Index

Totalantal taxa: mycket högt Mycket höga naturvärden 26

Taxaindex (%): mycket högt Rödlistade/ovanliga arter (3 poäng per art)

Individtäthet (antal/m
2
): måttligt högt Dina lineata, Nemoura flexuosa,

EPT-index: högt Brachycentrus subnubilus, Goera pilosa, 

Diversitetsindex: högt Aphelocheirus aestivalis

Danskt faunaindex: mycket högt Övriga kriterier

Surhetsindex: högt Diversitet 1 poäng

Föroreningsindex: mycket högt Antal taxa 10 poäng

7

9

11

Nära neutralt

Hög

Hög

Hög

6,6

51

4,12

56

130

930

25

Hög1,80

1,17 Nära neutralt

1,22 Hög
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13. Ljungbyån, Stora Binga

Stationens EU-CD: SE627888-152532 Datum: 2019-10-22 Koordinat: 6278811/1525313

ca 50 m uppströms bron i åns södra fåra, 10-20 m uppsröms fiskeskylten

Statusklassning (HVMFS 2019:25) Ekologisk kvalitetskvot Status/Klass Indexet mäter

MISA (2013:19): Surhet (ej gällande)

DJ-index: 12 Näringsämnespåverkan

ASPT-index: Ekologisk kvalitet

Expertbedömning
Surhetsklass

Status med avseende på näringsämnespåverkan

Status med avseende på hydromorfologisk påverkan

Status med avseende på annan påverkan

Övriga index och tillståndsklassning Naturvärde Index

Totalantal taxa: högt Mycket höga naturvärden 18

Taxaindex (%): mycket högt Rödlistade/ovanliga arter (3 poäng per art)

Individtäthet (antal/m
2
): högt Dina lineata, Calopteryx splendens,

EPT-index: högt Brachycentrus subnubilus, Psychomyia

Diversitetsindex: lågt pusilla, Aphelocheirus aestivalis

Danskt faunaindex: mycket högt Övriga kriterier 3 poäng

Surhetsindex: mycket högt Diversitet 0 poäng

Föroreningsindex: högt Antal taxa 3 poäng

1,36 Nära neutralt

1,12 Hög

2,51

65

115

2 632

28

6,0

49

Hög1,40

Nära neutralt

Hög

Hög

Hög

7

11

8
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21. Tomtebybäcken

Stationens EU-CD: SE628445-152249 Datum: 2019-10-22 Koordinat: 6284460/1522490

0-10 m nedströms trumma

Statusklassning (HVMFS 2019:25) Ekologisk kvalitetskvot Status/Klass Indexet mäter

MISA (2013:19): Surhet (ej gällande)

DJ-index: 5 Näringsämnespåverkan

ASPT-index: Ekologisk kvalitet

Expertbedömning
Surhetsklass

Status med avseende på näringsämnespåverkan

Status med avseende på hydromorfologisk påverkan

Status med avseende på annan påverkan

Övriga index och tillståndsklassning Naturvärde Index

Totalantal taxa: mycket lågt Naturvärden i övrigt 0

Taxaindex (%): ingen klassning Rödlistade/ovanliga arter

Individtäthet (antal/m
2
): måttligt högt Inga rödlistade eller

EPT-index: mycket lågt ovanliga arter påträffades

Diversitetsindex: mycket lågt

Danskt faunaindex: mycket lågt Övriga kriterier

Surhetsindex: lågt Diversitet 0 poäng

Föroreningsindex: mycket lågt Antal taxa 0 poäng

0,32 Surt

0,80 God

2,01

15

55

655

4

4,3

17

Dålig0,00

Måttligt surt

Otillfredsställande

Ingen bedömning

Otillfredsställande

3

3

1
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53. S:t Sigfridsån, Vägbro Skabro

Stationens EU-CD: SE628730-151021 Datum: 2019-10-22 Koordinat: 6287300/1510210

0-10 m uppströms bron

Statusklassning (HVMFS 2019:25) Ekologisk kvalitetskvot Status/Klass Indexet mäter

MISA (2013:19): Surhet (ej gällande)

DJ-index: 14 Näringsämnespåverkan

ASPT-index: Ekologisk kvalitet

Expertbedömning
Surhetsklass

Status med avseende på näringsämnespåverkan

Status med avseende på hydromorfologisk påverkan

Status med avseende på annan påverkan

Övriga index och tillståndsklassning Naturvärde Index

Totalantal taxa: måttligt högt Naturvärden i övrigt 0

Taxaindex (%): måttligt högt Rödlistade/ovanliga arter

Individtäthet (antal/m
2
): lågt Inga rödlistade eller

EPT-index: måttligt högt ovanliga arter påträffades

Diversitetsindex: lågt

Danskt faunaindex: mycket högt Övriga kriterier

Surhetsindex: måttligt högt Diversitet 0 poäng

Föroreningsindex: högt Antal taxa 0 poäng

Måttligt surt

Hög

Måttlig

Hög

7

6

8

0,26 Surt

1,16 Hög

2,94

12

70

274

17

6,2

27

Hög1,80
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54. S:t Sigfridsån, Vägbro St. Sigfrid

Stationens EU-CD: SE628546-151227 Datum: 2019-10-22 Koordinat: 6285460/1512270

0-10 m nedströms bron

Statusklassning (HVMFS 2019:25) Ekologisk kvalitetskvot Status/Klass Indexet mäter

MISA (2013:19): Surhet (ej gällande)

DJ-index: 14 Näringsämnespåverkan

ASPT-index: Ekologisk kvalitet

Expertbedömning
Surhetsklass

Status med avseende på näringsämnespåverkan

Status med avseende på hydromorfologisk påverkan

Status med avseende på annan påverkan

Övriga index och tillståndsklassning Naturvärde Index

Totalantal taxa: mycket högt Mycket höga naturvärden 16

Taxaindex (%): mycket högt Rödlistade/ovanliga arter

Individtäthet (antal/m
2
): måttligt högt Goera pilosa 3 poäng

EPT-index: mycket högt

Diversitetsindex: mycket högt

Danskt faunaindex: mycket högt Övriga kriterier

Surhetsindex: högt Diversitet 3 poäng

Föroreningsindex: mycket högt Antal taxa 10 poäng

Måttligt surt

Hög

Hög

Hög

7

9

12

1,21 Nära neutralt

1,27 Hög

4,25

57

143

1 087

34

6,8

52

Hög1,80
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56. S:t Sigfridsån, Kvarnfors

Stationens EU-CD: SE628471-151970 Datum: 2019-10-22 Koordinat: 6284740/1519650

30 m uppströms bron på östra sidan, i höjd med ö och block mitt i ån.

Statusklassning (HVMFS 2019:25) Ekologisk kvalitetskvot Status/Klass Indexet mäter

MISA (2013:19): Surhet (ej gällande)

DJ-index: 14 Näringsämnespåverkan

ASPT-index: Ekologisk kvalitet

Expertbedömning
Surhetsklass

Status med avseende på näringsämnespåverkan

Status med avseende på hydromorfologisk påverkan

Status med avseende på annan påverkan

Övriga index och tillståndsklassning Naturvärde Index

Totalantal taxa: högt Naturvärden i övrigt 4

Taxaindex (%): mycket högt Rödlistade/ovanliga arter

Individtäthet (antal/m
2
): högt Notidobia ciliaris 3 poäng

EPT-index: högt

Diversitetsindex: lågt

Danskt faunaindex: mycket högt Övriga kriterier

Surhetsindex: högt Diversitet 0 poäng

Föroreningsindex: högt Antal taxa 1 poäng

Nära neutralt

Hög

Hög

Hög

7

10

9

1,63 Nära neutralt

1,28 Hög

2,94

77

110

2 077

27

6,9

44

Hög1,80
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64. Linneasjöns utlopp

Stationens EU-CD: SE629002-150709 Datum: 2019-10-22 Koordinat: 6289975/1507095

ca 15-25 m nedströms bron

Statusklassning (HVMFS 2019:25) Ekologisk kvalitetskvot Status/Klass Indexet mäter

MISA (2013:19): Surhet (ej gällande)

DJ-index: 11 Näringsämnespåverkan

ASPT-index: Ekologisk kvalitet

Expertbedömning
Surhetsklass

Status med avseende på näringsämnespåverkan

Status med avseende på hydromorfologisk påverkan

Status med avseende på annan påverkan

Övriga index och tillståndsklassning Naturvärde Index

Totalantal taxa: måttligt högt Naturvärden i övrigt 3

Taxaindex (%): högt Rödlistade/ovanliga arter

Individtäthet (antal/m
2
): måttligt högt Goera pilosa 3 poäng

EPT-index: lågt

Diversitetsindex: lågt

Danskt faunaindex: måttligt högt Övriga kriterier

Surhetsindex: högt Diversitet 0 poäng

Föroreningsindex: måttligt högt Antal taxa 0 poäng

Måttligt surt

God

God

Hög

5

7

5

1,19 Nära neutralt

1,05 Hög

2,86

56

83

949

12

5,6

29

Hög1,20
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Förklaring till artlista – rinnande vatten och sjöars litoral  
 

Det. = Ansvarig för artbestämning. 
 
Antal individer per prov av de funna arterna/taxa samt deras känslighet för försurning, funktionella tillhörighet och ekologiska 
grupp. Vid massförekomster av enskilda taxa kan en uppskattning av tätheten för dessa ha gjorts i ett eller flera av delproven. 
 
 

Försurningskänslighet (Fk): 
0 – taxa vars toleransgräns är okänd 
1 – taxa som har visats klara pH < 4,5 
2 – taxa som förekommer huvudsakligen vid pH ≥ 4,5 
3 – taxa som förekommer huvudsakligen vid pH ≥ 5,0 
4 – taxa som förekommer huvudsakligen vid pH ≥ 5,5 
5 – taxa som förekommer huvudsakligen vid pH ≥ 6,2 
 

Funktionell grupp (Fg): 
0 – ej känd 
1 – filtrerare 
2 – detritusätare 
3 – predatorer 
4 – skrapare 
5 – sönderdelare 
 

Ekologisk grupp, känslighet för eutrofiering (Eg): 
0 – taxa vars känslighet är okänd 
1 – taxa som gynnas av kraftig eutrofiering 
2 – taxa som gynnas av måttlig eutrofiering 
3 – taxa som kan förekomma i både eu-, meso- och oligotrofa vatten 
4 – taxa som förekommer främst i oligotrofa vatten 
5 – taxa som förekommer endast i oligotrofa vatten 
 

Raritetskategori (Rk): 
RE – Nationellt utdöd (Regionally Extinct)  
CR – Akut Hotad (Critically Endangered) 
EN – Starkt Hotad (Endangered) 
VU – Sårbar (Vulnerable) 
NT – Nära hotad (Near Threatened) 
DD – Kunskapsbrist (Data Deficient) 
Ov – Lokalt eller regionalt ovanlig 
 
 
M = medelvärde 
% = procentandel 
* = taxa påträffades endast i det kvalitativa provet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Värdet anger till viss del taxonets syrekrav och kan ibland vara missvisande som trofiindikator. 

  



 
  LJUNGBYÅN 2019 –  Bilaga 5 
   

 
 

44 

 



 
  LJUNGBYÅN 2019 –  Bilaga 5 
   

 
 

45 



 
  LJUNGBYÅN 2019 –  Bilaga 5 
   

 
 

46 

 



 
  LJUNGBYÅN 2019 –  Bilaga 5 
   

 
 

47 

 



 
  LJUNGBYÅN 2019 –  Bilaga 5 
   

 
 

48 

 



 
  LJUNGBYÅN 2019 –  Bilaga 5 
   

 
 

49 

 



 
  LJUNGBYÅN 2019 –  Bilaga 5 
   

 
 

50 

 



 
  LJUNGBYÅN 2019 –  Bilaga 5 
   

 
 

51 

 



 
  LJUNGBYÅN 2019 –  Bilaga 5 
   

 
 

52 

 



 
  LJUNGBYÅN 2019 –  Bilaga 5 
   

 
 

53 

 
 
 



 
  LJUNGBYÅN 2019 –  Bilaga 5 
   

 
 

54 

 

2. Ljungbyån

Gamla vägen Gullaskruv

Vattenområdesuppgifter

Stationens EU-CD: SE630534-149190 Program: SRK, Ljungbyån

Vattenförekomst: - Lokalkoordinater: 6305340 / 1491900

Huvudflodområde: 77 Ljungbyån Koordinatsystem: RT90 25gonV

Län: 8 Kalmar

Provtagningsuppgifter

Datum: Metodik: SS-EN ISO 10870

Provtagare: Provyta (m2): 0,25 (handhåv (0,5 mm))

Organisation: Medins Havs och Vattenkonsulter AB Antal prov: 5

Syfte: Samordnad recipientkontroll (SRK) Kvalprov (j/n): ja

Lokaluppgifter

Lokalens längd: 10 m Grumlighet: klart

Lokalens bredd: 5 m Vattenfärg: klart

V-dragsbredd (normal fåra): 6 m Vattentemperatur: 10,1 °C

Vattennivå: medel Strömförhållanden:

Lokalens medeldjup: 0,3 m Lugnflytande 0% Sv ström. >50%

Lokalens maxdjup: 0,4 m Ström. 0% Fors. 0%

Märkning av lokal:

Bottensubstrat (täckningsgrad, X=<10%)

Ler/Silt (<63 µm): 0% Block (20-63 cm): 10% Artificiellt material: 0%

Sand (0,063-2 mm): 10% Stora block (0,63-2 m): 10% Findetritus: 10%

Grus (0,2-6,3 cm): 30% Stora block (2-4 m): 0% Grovdetritus: 20%

Sten (6,3-20 cm): 40% Häll (>4 m): 0% Grov död ved (antal): 0

Vattenvegetation (täckningsgrad, X=<10%)

Vegetationstäckning total: 20% Rosettväxter: X

Övervattensväxter: 0% Fontinalis el. likn. arter: 0%

Flytbladsväxter: 0% Övriga mossor: 0%

Friflytande växter: 0% Trådalger: 0%

Undervattensväxter (hela blad): 20% Övriga påväxtalger: 0%

Undervattensv. (fingrenade blad): 0% Sötvattensvamp: 0%

Strandmiljö 0-5 m Närmiljö 0-30 m

Yttäckning: Dominerande art/miljö: Yttäckning:

Träd: >50 % Al Lövskog >50 %

Buskar: saknas 0 Barrskog saknas

Gräs, halvgräs: <5 % 0 Blandskog saknas

Annan vegetation: saknas 0 Kalhygge saknas

Övrigt: saknas 0 Våtmark saknas

Åker saknas

Äng saknas

Eventuell påverkan Hed saknas

Myr saknas

Kalfjäll saknas

Betesmark saknas

Hällmark saknas

Blockmark saknas

Artificiell mark saknas

Annat saknas

Övrigt

Kanalisering/rensning - Kraftigt rensad

Beskuggning: 5-50%

2019-10-22

0-10 m nedstr. Gångbron

Lokalkvaliteten var lämplig; bra sparkbotten. Provtagningen kompletterades med ett kvalitativt prov.

Karin Johansson

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den 
ackrediterade verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får 
endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory
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6. Ljungbyån

Riveberg

Vattenområdesuppgifter

Stationens EU-CD: SE630211-149731 Program: SRK, Ljungbyån

Vattenförekomst: - Lokalkoordinater: 6302110 / 1497310

Huvudflodområde: 77 Ljungbyån Koordinatsystem: RT90 25gonV

Län: 8 Kalmar

Provtagningsuppgifter

Datum: Metodik: SS-EN ISO 10870

Provtagare: Provyta (m2): 0,25 (handhåv (0,5 mm))

Organisation: Medins Havs och Vattenkonsulter AB Antal prov: 5

Syfte: Samordnad recipientkontroll (SRK) Kvalprov (j/n): ja

Lokaluppgifter

Lokalens längd: 10 m Grumlighet: klart

Lokalens bredd: 4 m Vattenfärg: färgat

V-dragsbredd (normal fåra): 8 m Vattentemperatur: 11 °C

Vattennivå: medel Strömförhållanden:

Lokalens medeldjup: 0,7 m Lugnflytande >50% Sv ström. 0%

Lokalens maxdjup: 0,8 m Ström. <5% Fors. 0%

Märkning av lokal:

Bottensubstrat (täckningsgrad, X=<10%)

Ler/Silt (<63 µm): 0% Block (20-63 cm): 20% Artificiellt material: 0%

Sand (0,063-2 mm): 20% Stora block (0,63-2 m): 20% Findetritus: 10%

Grus (0,2-6,3 cm): 30% Stora block (2-4 m): X Grovdetritus: 40%

Sten (6,3-20 cm): 10% Häll (>4 m): X Grov död ved (antal): 0

Vattenvegetation (täckningsgrad, X=<10%)

Vegetationstäckning total: 0% Rosettväxter: 0%

Övervattensväxter: X Fontinalis el. likn. arter: 0%

Flytbladsväxter: 0% Övriga mossor: 0%

Friflytande växter: 0% Trådalger: 0%

Undervattensväxter (hela blad): 0% Övriga påväxtalger: 0%

Undervattensv. (fingrenade blad): 0% Sötvattensvamp: 0%

Strandmiljö 0-5 m Närmiljö 0-30 m

Yttäckning: Dominerande art/miljö: Yttäckning:

Träd: 5-50 % al Lövskog >50 %

Buskar: saknas 0 Barrskog saknas

Gräs, halvgräs: >50 % 0 Blandskog saknas

Annan vegetation: saknas 0 Kalhygge saknas

Övrigt: saknas 0 Våtmark saknas

Åker saknas

Äng saknas

Eventuell påverkan Hed saknas

Myr saknas

Kalfjäll saknas

Betesmark saknas

Hällmark saknas

Blockmark saknas

Artificiell mark >50 %

Annat saknas

Övrigt

Kanalisering/rensning - Försiktigt rensad

Beskuggning: <5%

2019-10-22

0-10 m uppstr. Bron

Lokalkvaliteten var lämplig; bra sparkbotten. Provtagningen kompletterades med ett kvalitativt prov.

Karin Johansson

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den 
ackrediterade verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får 
endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory
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9. Ljungbyån

Markustorp kvarn

Vattenområdesuppgifter

Stationens EU-CD: SE629792-150728 Program: SRK, Ljungbyån

Vattenförekomst: - Lokalkoordinater: 6297920 / 1507280

Huvudflodområde: 77 Ljungbyån Koordinatsystem: RT90 25gonV

Län: 8 Kalmar

Provtagningsuppgifter

Datum: Metodik: SS-EN ISO 10870

Provtagare: Provyta (m2): 0,25 (handhåv (0,5 mm))

Organisation: Medins Havs och Vattenkonsulter AB Antal prov: 5

Syfte: Samordnad recipientkontroll (SRK) Kvalprov (j/n): ja

Lokaluppgifter

Lokalens längd: 10 m Grumlighet: klart

Lokalens bredd: 4 m Vattenfärg: färgat

V-dragsbredd (normal fåra): 10 m Vattentemperatur: 11,1 °C

Vattennivå: medel Strömförhållanden:

Lokalens medeldjup: 0,2 m Lugnflytande 0% Sv ström. 5-50%

Lokalens maxdjup: 0,5 m Ström. >50% Fors. 0%

Märkning av lokal:

Bottensubstrat (täckningsgrad, X=<10%)

Ler/Silt (<63 µm): 0% Block (20-63 cm): 10% Artificiellt material: 0%

Sand (0,063-2 mm): 10% Stora block (0,63-2 m): 10% Findetritus: x

Grus (0,2-6,3 cm): 40% Stora block (2-4 m): 0% Grovdetritus: 10%

Sten (6,3-20 cm): 30% Häll (>4 m): 0% Grov död ved (antal): 0

Vattenvegetation (täckningsgrad, X=<10%)

Vegetationstäckning total: 10% Rosettväxter: x

Övervattensväxter: x Fontinalis el. likn. arter: 0%

Flytbladsväxter: 0% Övriga mossor: 0%

Friflytande växter: 0% Trådalger: 0%

Undervattensväxter (hela blad): 0% Övriga påväxtalger: 0%

Undervattensv. (fingrenade blad): 10% Sötvattensvamp: 0%

Strandmiljö 0-5 m Närmiljö 0-30 m

Yttäckning: Dominerande art/miljö: Yttäckning:

Träd: >50 % 0 Lövskog >50 %

Buskar: saknas 0 Barrskog saknas

Gräs, halvgräs: 5-50 % 0 Blandskog saknas

Annan vegetation: <5 % ormbunkar Kalhygge saknas

Övrigt: saknas 0 Våtmark saknas

Åker saknas

Äng saknas

Eventuell påverkan Hed saknas

Myr saknas

Kalfjäll saknas

Betesmark saknas

Hällmark saknas

Blockmark saknas

Artificiell mark 5-50 %

Annat saknas

Övrigt

Damm - uppströms ; Kanalisering/rensning - Kraftigt 

rensad

Beskuggning: 5-50%

2019-10-22

10-20 m nedstr. väg. Huvudfåra

Kvarn, safsa Lokalkvaliteten var lämplig; bra sparkbotten. Provtagningen kompletterades med ett 

kvalitativt prov.

Karin Johansson

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den 
ackrediterade verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får 
endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory
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11. Ljungbyån

Källstorp

Vattenområdesuppgifter

Stationens EU-CD: SE628545-152049 Program: SRK, Ljungbyån

Vattenförekomst: - Lokalkoordinater: 6285450 / 1520490

Huvudflodområde: 77 Ljungbyån Koordinatsystem: RT90 25gonV

Län: 8 Kalmar

Provtagningsuppgifter

Datum: Metodik: SS-EN ISO 10870

Provtagare: Provyta (m2): 0,25 (handhåv (0,5 mm))

Organisation: Medins Havs och Vattenkonsulter AB Antal prov: 5

Syfte: Samordnad recipientkontroll (SRK) Kvalprov (j/n): ja

Lokaluppgifter

Lokalens längd: 10 m Grumlighet: klart

Lokalens bredd: 3 m Vattenfärg: färgat

V-dragsbredd (normal fåra): 16 m Vattentemperatur: 10,7 °C

Vattennivå: låg Strömförhållanden:

Lokalens medeldjup: 0,15 m Lugnflytande 0% Sv ström. >50%

Lokalens maxdjup: 0,3 m Ström. 0% Fors. 0%

Märkning av lokal:

Bottensubstrat (täckningsgrad, X=<10%)

Ler/Silt (<63 µm): 0% Block (20-63 cm): 40% Artificiellt material: 0%

Sand (0,063-2 mm): 10% Stora block (0,63-2 m): 10% Findetritus: x

Grus (0,2-6,3 cm): 20% Stora block (2-4 m): x Grovdetritus: 10%

Sten (6,3-20 cm): 20% Häll (>4 m): 0% Grov död ved (antal): 0

Vattenvegetation (täckningsgrad, X=<10%)

Vegetationstäckning total: 10% Rosettväxter: 0%

Övervattensväxter: x Fontinalis el. likn. arter: 10%

Flytbladsväxter: 0% Övriga mossor: 0%

Friflytande växter: 0% Trådalger: 0%

Undervattensväxter (hela blad): 0% Övriga påväxtalger: 0%

Undervattensv. (fingrenade blad): 0% Sötvattensvamp: 0%

Strandmiljö 0-5 m Närmiljö 0-30 m

Yttäckning: Dominerande art/miljö: Yttäckning:

Träd: >50 % 0 Lövskog 5-50 %

Buskar: saknas 0 Barrskog saknas

Gräs, halvgräs: saknas 0 Blandskog saknas

Annan vegetation: <5 % 0 Kalhygge saknas

Övrigt: 5-50 % sten Våtmark saknas

Åker saknas

Äng saknas

Eventuell påverkan Hed saknas

Myr saknas

Kalfjäll saknas

Betesmark saknas

Hällmark saknas

Blockmark saknas

Artificiell mark >50 %

Annat saknas

Övrigt

Stensatta vattendragskanter - lokal ; 

Kanalisering/rensning - Omgrävd/rätad

Beskuggning: 5-50%

2019-10-22

5-15 m nedströms bron i östra fåran

Lokalkvaliteten var lämplig; bra sparkbotten. Provtagningen kompletterades med ett kvalitativt prov.

Karin Johansson

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den 
ackrediterade verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får 
endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory
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13. Ljungbyån

Stora Binga

Vattenområdesuppgifter

Stationens EU-CD: SE627888-152532 Program: SRK, Ljungbyån

Vattenförekomst: - Lokalkoordinater: 6278811 / 1525313

Huvudflodområde: 77 Ljungbyån Koordinatsystem: RT90 25gonV

Län: 8 Kalmar

Provtagningsuppgifter

Datum: Metodik: SS-EN ISO 10870

Provtagare: Provyta (m2): 0,25 (handhåv (0,5 mm))

Organisation: Medins Havs och Vattenkonsulter AB Antal prov: 5

Syfte: Samordnad recipientkontroll (SRK) Kvalprov (j/n): ja

Lokaluppgifter

Lokalens längd: 10 m Grumlighet: klart

Lokalens bredd: 7 m Vattenfärg: färgat

V-dragsbredd (normal fåra): 50 m Vattentemperatur: 11 °C

Vattennivå: låg Strömförhållanden:

Lokalens medeldjup: 0,3 m Lugnflytande 0% Sv ström. 5-50%

Lokalens maxdjup: 0,5 m Ström. >50% Fors. 0%

Märkning av lokal:

Bottensubstrat (täckningsgrad, X=<10%)

Ler/Silt (<63 µm): 0% Block (20-63 cm): 50% Artificiellt material: 0%

Sand (0,063-2 mm): x Stora block (0,63-2 m): x Findetritus: x

Grus (0,2-6,3 cm): 40% Stora block (2-4 m): x Grovdetritus: 10%

Sten (6,3-20 cm): 10% Häll (>4 m): 0% Grov död ved (antal): 2

Vattenvegetation (täckningsgrad, X=<10%)

Vegetationstäckning total: 30% Rosettväxter: 0%

Övervattensväxter: 0% Fontinalis el. likn. arter: 30%

Flytbladsväxter: 0% Övriga mossor: 0%

Friflytande växter: 0% Trådalger: 0%

Undervattensväxter (hela blad): 0% Övriga påväxtalger: 0%

Undervattensv. (fingrenade blad): 0% Sötvattensvamp: 0%

Strandmiljö 0-5 m Närmiljö 0-30 m

Yttäckning: Dominerande art/miljö: Yttäckning:

Träd: >50 % al Lövskog 5-50 %

Buskar: saknas 0 Barrskog saknas

Gräs, halvgräs: saknas 0 Blandskog saknas

Annan vegetation: saknas 0 Kalhygge saknas

Övrigt: saknas 0 Våtmark saknas

Åker saknas

Äng saknas

Eventuell påverkan Hed saknas

Myr saknas

Kalfjäll saknas

Betesmark saknas

Hällmark saknas

Blockmark saknas

Artificiell mark >50 %

Annat saknas

Övrigt

Kanalisering/rensning - Kraftigt rensad

Beskuggning: 5-50%

2019-10-22

ca 50 m uppströms bron i åns södra fåra, 10-20 m uppsröms fiskeskylten

Alla block lagda i sidan, gjort en fåra med lekgrus "ringlande" Lokalkvaliteten var lämplig; bra sparkbotten. 

Provtagningen kompletterades med ett kvalitativt prov.

Karin Johansson

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den 
ackrediterade verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får 
endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory
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21. Tomtebybäcken

Vattenområdesuppgifter

Stationens EU-CD: SE628445-152249 Program: SRK, Ljungbyån

Vattenförekomst: - Lokalkoordinater: 6284460 / 1522490

Huvudflodområde: 77 Ljungbyån Koordinatsystem: RT90 25gonV

Län: 8 Kalmar

Provtagningsuppgifter

Datum: Metodik: SS-EN ISO 10870

Provtagare: Provyta (m2): 0,25 (handhåv (0,5 mm))

Organisation: Medins Havs och Vattenkonsulter AB Antal prov: 5

Syfte: Samordnad recipientkontroll (SRK) Kvalprov (j/n): ja

Lokaluppgifter

Lokalens längd: 10 m Grumlighet: klart

Lokalens bredd: 1 m Vattenfärg: klart

V-dragsbredd (normal fåra): 1 m Vattentemperatur: 11 °C

Vattennivå: medel Strömförhållanden:

Lokalens medeldjup: 0,2 m Lugnflytande 5-50% Sv ström. >50%

Lokalens maxdjup: 0,3 m Ström. 0% Fors. 0%

Märkning av lokal:

Bottensubstrat (täckningsgrad, X=<10%)

Ler/Silt (<63 µm): 0% Block (20-63 cm): 0% Artificiellt material: 0%

Sand (0,063-2 mm): 0% Stora block (0,63-2 m): 0% Findetritus: 30%

Grus (0,2-6,3 cm): 0% Stora block (2-4 m): 0% Grovdetritus: 70%

Sten (6,3-20 cm): 0% Häll (>4 m): 0% Grov död ved (antal): 0

Vattenvegetation (täckningsgrad, X=<10%)

Vegetationstäckning total: 10% Rosettväxter: 0%

Övervattensväxter: 10% Fontinalis el. likn. arter: 0%

Flytbladsväxter: 0% Övriga mossor: 0%

Friflytande växter: 0% Trådalger: 0%

Undervattensväxter (hela blad): 0% Övriga påväxtalger: 0%

Undervattensv. (fingrenade blad): 0% Sötvattensvamp: 0%

Strandmiljö 0-5 m Närmiljö 0-30 m

Yttäckning: Dominerande art/miljö: Yttäckning:

Träd: <5 % salix Lövskog <5 %

Buskar: saknas 0 Barrskog saknas

Gräs, halvgräs: >50 % 0 Blandskog saknas

Annan vegetation: saknas 0 Kalhygge saknas

Övrigt: saknas 0 Våtmark saknas

Åker saknas

Äng >50 %

Eventuell påverkan Hed saknas

Myr saknas

Kalfjäll saknas

Betesmark saknas

Hällmark saknas

Blockmark saknas

Artificiell mark saknas

Annat saknas

Övrigt

Kanalisering/rensning - Omgrävd/rätad

Beskuggning: 5-50%

2019-10-22

0-10 m nedströms trumma

Kraftig utfällning. Mjukbotten. Utfällning har lagt sig på botten. Lokalkvaliteten var mindre lämplig; 

mjukbotten. Provtagningen kompletterades med ett kvalitativt prov.

Karin Johansson

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den 
ackrediterade verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får 
endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory
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53. S:t Sigfridsån

Vägbro Skabro

Vattenområdesuppgifter

Stationens EU-CD: SE628730-151021 Program: SRK, Ljungbyån

Vattenförekomst: - Lokalkoordinater: 6287300 / 1510210

Huvudflodområde: 77 Ljungbyån Koordinatsystem: RT90 25gonV

Län: 8 Kalmar

Provtagningsuppgifter

Datum: Metodik: SS-EN ISO 10870

Provtagare: Provyta (m2): 0,25 (handhåv (0,5 mm))

Organisation: Medins Havs och Vattenkonsulter AB Antal prov: 5

Syfte: Samordnad recipientkontroll (SRK) Kvalprov (j/n): ja

Lokaluppgifter

Lokalens längd: 10 m Grumlighet: klart

Lokalens bredd: 3 m Vattenfärg: färgat

V-dragsbredd (normal fåra): 13 m Vattentemperatur: 11,5 °C

Vattennivå: låg Strömförhållanden:

Lokalens medeldjup: 0,2 m Lugnflytande <5% Sv ström. >50%

Lokalens maxdjup: 0,25 m Ström. 0% Fors. 0%

Märkning av lokal:

Bottensubstrat (täckningsgrad, X=<10%)

Ler/Silt (<63 µm): 0% Block (20-63 cm): 20% Artificiellt material: 0%

Sand (0,063-2 mm): x Stora block (0,63-2 m): x Findetritus: 10%

Grus (0,2-6,3 cm): 10% Stora block (2-4 m): 0% Grovdetritus: 30%

Sten (6,3-20 cm): 70% Häll (>4 m): 0% Grov död ved (antal): 3

Vattenvegetation (täckningsgrad, X=<10%)

Vegetationstäckning total: 10% Rosettväxter: 0%

Övervattensväxter: 10% Fontinalis el. likn. arter: 0%

Flytbladsväxter: 0% Övriga mossor: 0%

Friflytande växter: 0% Trådalger: 0%

Undervattensväxter (hela blad): 0% Övriga påväxtalger: 0%

Undervattensv. (fingrenade blad): 0% Sötvattensvamp: 0%

Strandmiljö 0-5 m Närmiljö 0-30 m

Yttäckning: Dominerande art/miljö: Yttäckning:

Träd: >50 % al Lövskog >50 %

Buskar: saknas 0 Barrskog saknas

Gräs, halvgräs: saknas 0 Blandskog saknas

Annan vegetation: saknas 0 Kalhygge saknas

Övrigt: saknas 0 Våtmark saknas

Åker saknas

Äng saknas

Eventuell påverkan Hed saknas

Myr saknas

Kalfjäll saknas

Betesmark saknas

Hällmark saknas

Blockmark saknas

Artificiell mark saknas

Annat saknas

Övrigt

Beskuggning: 5-50%

2019-10-22

0-10 m uppströms bron

mycket löv Lokalkvaliteten var lämplig; bra sparkbotten. Provtagningen kompletterades med ett kvalitativt 

prov.

Karin Johansson

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den 
ackrediterade verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får 
endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory
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54. S:t Sigfridsån

Vägbro St. Sigfrid

Vattenområdesuppgifter

Stationens EU-CD: SE628546-151227 Program: SRK, Ljungbyån

Vattenförekomst: - Lokalkoordinater: 6285460 / 1512270

Huvudflodområde: 77 Ljungbyån Koordinatsystem: RT90 25gonV

Län: 8 Kalmar

Provtagningsuppgifter

Datum: Metodik: SS-EN ISO 10870

Provtagare: Provyta (m2): 0,25 (handhåv (0,5 mm))

Organisation: Medins Havs och Vattenkonsulter AB Antal prov: 5

Syfte: Samordnad recipientkontroll (SRK) Kvalprov (j/n): ja

Lokaluppgifter

Lokalens längd: 10 m Grumlighet: klart

Lokalens bredd: 6 m Vattenfärg: färgat

V-dragsbredd (normal fåra): 6 m Vattentemperatur: 11,9 °C

Vattennivå: medel Strömförhållanden:

Lokalens medeldjup: 0,4 m Lugnflytande >50% Sv ström. <5%

Lokalens maxdjup: 0,5 m Ström. 0% Fors. 0%

Märkning av lokal:

Bottensubstrat (täckningsgrad, X=<10%)

Ler/Silt (<63 µm): 0% Block (20-63 cm): 20% Artificiellt material: 0%

Sand (0,063-2 mm): 10% Stora block (0,63-2 m): 0% Findetritus: 10%

Grus (0,2-6,3 cm): 50% Stora block (2-4 m): 0% Grovdetritus: 40%

Sten (6,3-20 cm): 20% Häll (>4 m): 0% Grov död ved (antal): 0

Vattenvegetation (täckningsgrad, X=<10%)

Vegetationstäckning total: 0% Rosettväxter: 0%

Övervattensväxter: 0% Fontinalis el. likn. arter: 0%

Flytbladsväxter: 0% Övriga mossor: 0%

Friflytande växter: 0% Trådalger: 0%

Undervattensväxter (hela blad): 0% Övriga påväxtalger: 0%

Undervattensv. (fingrenade blad): 0% Sötvattensvamp: 0%

Strandmiljö 0-5 m Närmiljö 0-30 m

Yttäckning: Dominerande art/miljö: Yttäckning:

Träd: >50 % al Lövskog >50 %

Buskar: saknas 0 Barrskog saknas

Gräs, halvgräs: 5-50 % 0 Blandskog saknas

Annan vegetation: saknas 0 Kalhygge saknas

Övrigt: saknas 0 Våtmark saknas

Åker saknas

Äng 5-50 %

Eventuell påverkan Hed saknas

Myr saknas

Kalfjäll saknas

Betesmark saknas

Hällmark saknas

Blockmark saknas

Artificiell mark saknas

Annat saknas

Övrigt

Kanalisering/rensning - Omgrävd/rätad

Beskuggning: 5-50%

2019-10-22

0-10 m nedströms bron

Lokalkvaliteten var lämplig; bra sparkbotten. Provtagningen kompletterades med ett kvalitativt prov.

Karin Johansson

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den 
ackrediterade verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får 
endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory
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56. S:t Sigfridsån

Kvarnfors

Vattenområdesuppgifter

Stationens EU-CD: SE628471-151970 Program: SRK, Ljungbyån

Vattenförekomst: - Lokalkoordinater: 6284740 / 1519650

Huvudflodområde: 77 Ljungbyån Koordinatsystem: RT90 25gonV

Län: 8 Kalmar

Provtagningsuppgifter

Datum: Metodik: SS-EN ISO 10870

Provtagare: Provyta (m2): 0,25 (handhåv (0,5 mm))

Organisation: Medins Havs och Vattenkonsulter AB Antal prov: 5

Syfte: Samordnad recipientkontroll (SRK) Kvalprov (j/n): ja

Lokaluppgifter

Lokalens längd: 8 m Grumlighet: klart

Lokalens bredd: 5 m Vattenfärg: färgat

V-dragsbredd (normal fåra): 20 m Vattentemperatur: 11,2 °C

Vattennivå: medel Strömförhållanden:

Lokalens medeldjup: 0,2 m Lugnflytande 0% Sv ström. >50%

Lokalens maxdjup: 0,3 m Ström. <5% Fors. 0%

Märkning av lokal:

Bottensubstrat (täckningsgrad, X=<10%)

Ler/Silt (<63 µm): 0% Block (20-63 cm): 20% Artificiellt material: 0%

Sand (0,063-2 mm): x Stora block (0,63-2 m): 10% Findetritus: x

Grus (0,2-6,3 cm): 10% Stora block (2-4 m): x Grovdetritus: 10%

Sten (6,3-20 cm): 60% Häll (>4 m): 0% Grov död ved (antal): 0

Vattenvegetation (täckningsgrad, X=<10%)

Vegetationstäckning total: 40% Rosettväxter: 0%

Övervattensväxter: x Fontinalis el. likn. arter: 40%

Flytbladsväxter: 0% Övriga mossor: 0%

Friflytande växter: 0% Trådalger: 0%

Undervattensväxter (hela blad): 0% Övriga påväxtalger: 0%

Undervattensv. (fingrenade blad): 0% Sötvattensvamp: 0%

Strandmiljö 0-5 m Närmiljö 0-30 m

Yttäckning: Dominerande art/miljö: Yttäckning:

Träd: >50 % al Lövskog >50 %

Buskar: saknas 0 Barrskog saknas

Gräs, halvgräs: <5 % 0 Blandskog saknas

Annan vegetation: saknas 0 Kalhygge saknas

Övrigt: saknas 0 Våtmark saknas

Åker saknas

Äng saknas

Eventuell påverkan Hed saknas

Myr saknas

Kalfjäll saknas

Betesmark saknas

Hällmark saknas

Blockmark saknas

Artificiell mark saknas

Annat saknas

Övrigt

Beskuggning: 5-50%

2019-10-22

30 m uppströms bron på östra sidan, i höjd med ö och block mitt i ån.

Lokalkvaliteten var lämplig; bra sparkbotten. Provtagningen kompletterades med ett kvalitativt prov.

Karin Johansson

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den 
ackrediterade verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får 
endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory
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64. Linneasjöns utlopp

Vattenområdesuppgifter

Stationens EU-CD: SE629002-150709 Program: SRK, Ljungbyån

Vattenförekomst: - Lokalkoordinater: 6289975 / 1507095

Huvudflodområde: 77 Ljungbyån Koordinatsystem: RT90 25gonV

Län: 8 Kalmar

Provtagningsuppgifter

Datum: Metodik: SS-EN ISO 10870

Provtagare: Provyta (m2): 0,25 (handhåv (0,5 mm))

Organisation: Medins Havs och Vattenkonsulter AB Antal prov: 5

Syfte: Samordnad recipientkontroll (SRK) Kvalprov (j/n): ja

Lokaluppgifter

Lokalens längd: 10 m Grumlighet: klart

Lokalens bredd: 3 m Vattenfärg: färgat

V-dragsbredd (normal fåra): 4 m Vattentemperatur: 12,1 °C

Vattennivå: låg Strömförhållanden:

Lokalens medeldjup: 0,1 m Lugnflytande >50% Sv ström. 5-50%

Lokalens maxdjup: 0,3 m Ström. 0% Fors. 0%

Märkning av lokal:

Bottensubstrat (täckningsgrad, X=<10%)

Ler/Silt (<63 µm): 0% Block (20-63 cm): 10% Artificiellt material: 0%

Sand (0,063-2 mm): 10% Stora block (0,63-2 m): 0% Findetritus: 10%

Grus (0,2-6,3 cm): 30% Stora block (2-4 m): 0% Grovdetritus: 20%

Sten (6,3-20 cm): 50% Häll (>4 m): 0% Grov död ved (antal): 0

Vattenvegetation (täckningsgrad, X=<10%)

Vegetationstäckning total: 0% Rosettväxter: 0%

Övervattensväxter: x Fontinalis el. likn. arter: 0%

Flytbladsväxter: 0% Övriga mossor: 0%

Friflytande växter: 0% Trådalger: 0%

Undervattensväxter (hela blad): 0% Övriga påväxtalger: 0%

Undervattensv. (fingrenade blad): 0% Sötvattensvamp: 0%

Strandmiljö 0-5 m Närmiljö 0-30 m

Yttäckning: Dominerande art/miljö: Yttäckning:

Träd: 5-50 % al Lövskog 5-50 %

Buskar: saknas 0 Barrskog saknas

Gräs, halvgräs: >50 % 0 Blandskog saknas

Annan vegetation: saknas 0 Kalhygge saknas

Övrigt: saknas 0 Våtmark saknas

Åker saknas

Äng saknas

Eventuell påverkan Hed saknas

Myr saknas

Kalfjäll saknas

Betesmark saknas

Hällmark saknas

Blockmark saknas

Artificiell mark >50 %

Annat saknas

Övrigt

Beskuggning: 5-50%

2019-10-22

ca 15-25 m nedströms bron

lågt vatten Lokalkvaliteten var lämplig; bra sparkbotten. Provtagningen kompletterades med ett kvalitativt 

prov.

Karin Johansson

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den 
ackrediterade verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får 
endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory
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