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1 Inledning 

Brand & Riskanalys har på uppdrag av Byggledning i Småland AB utfört en 

riskanalys med avseende på transporter av farligt gods på väg i samband med 

framtagande av ny detaljplan för att möjliggöra etablering av ett nytt 

kraftvärmeverk vid planområdet Rälsen i Nybro (idag fastigheten Rälsen 1). 

 

 

1.1 Problembeskrivning 
Ny detaljplan är under framtagande för att möjliggöra etablering av ett nytt 

kraftvärmeverk på tidigare nämnda fastighet. 

 

I framtiden planeras för en förlängning av Tallgölsgatan mot öster till en 

planskild korsning vid riksväg 25. Då aktuell utbyggnad i nuläget ej är fastställd 

kommer transporter till det nya planområdet initialt att ske via Tallgölsgatan 

med anslutning från Norra vägen. Till och från verksamheten kommer därmed 

transport av farligt gods att behöva ske via Tallgölsgatan mellan anläggningen 

och Norra vägen (Rv 31) som utgör utpekad transportled för farligt gods. 

Transporter går från korsningen norrut på väg 31 eller söderut mot väg 25 som 

också utgör utpekad transportled för farligt gods. Med anledning av detta 

behöver risker med avseende på transport av farligt gods och dess inverkan på 

intilliggande områden beaktas. 

 

 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med riskanalysen är att klargöra riskbilden med avseende på 

personsäkerhet för befintliga verksamheter längs berörd vägsträcka med 

utgångspunkt i transport av farligt gods till planerad etablering. 

 

Målet är att utvärdera riskbilden mot rekommenderade riskkriterier, samt vid 

behov föreslå eventuella riskreducerande åtgärder. 

 

 

1.3 Avgränsningar 
Riskanalysen omfattar endast risker kopplade till transport av farligt gods till 

planerad etablering i form av kraftvärmeverk. Undersökt sträcka begränsas till 

sträckan mellan anläggningen och fram till utpekad transportled för farligt gods 

(Norra vägen). 

 

Endast oförutsedda händelser som kan leda till att ämnen som medför fara för 

människors liv och hälsa (tredje man) kommer att beaktas. Ingen hänsyn tas till 

ämnenas påverkan på egendom, miljö eller arbetsmiljö. 

 

 

1.4 Underlag 
Underlag för aktuell handling utgörs av följande: 

• Planbesked (arbetsmaterial) för Transtorp 1:2 och 1:32. Upprättad av Nybro 

kommun, daterad 2024-11-15. 

• Utkast till samrådsunderlag för miljötillstånd, upprättat av DGE Mark och 

Miljö AB (erhållet 2024-11-19). 

• Kemikalielista upprättad av Nordbex, erhållen 2025-02-07. 

• Trafikmätning utförd av Nybro kommun 2024-12-13 – 2024-12-20 
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1.5 Metod 
Med begreppet risk menas i denna rapport en sammanvägning av sannolikhet 

och konsekvens för en händelse som leder till negativa konsekvenser. 

Riskhantering innebär således hantering av händelser som kan ge negativa 

konsekvenser. Det kontinuerliga arbetet som bedrivs för att hantera risker kallas 

riskhanteringsprocessen. Denna process illustreras i figur 3.1 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 3.1 Flödesschema över riskhanteringsprocessens olika delar, IEC (1995). 

 

Den riskanalysmetodik som används i aktuellt fall innehåller följande moment:  

 

Definiera och avgränsa systemet 

Definiera vad som innefattas i det system som ska analyseras. Inledningsvis ges 

en beskrivning av området med geografiskt läge, intilliggande verksamheter och 

områdets övriga förutsättningar. 

 

Riskidentifiering 

Vad kan inträffa? Sammanställning av dimensionerande scenarier. 

 

Frekvensberäkningar 

Hur ofta kan det inträffa? Beräkning av frekvens/sannolikhet för de 

identifierade riskscenarierna. 

 

Konsekvensberäkningar 

Vad är konsekvensen av det inträffade? Beräkning av konsekvensen av de 

identifierade riskscenarierna. 

 

Riskuppskattning 

Hur stor är risken? Sammanvägning av sannolikhet och konsekvens för 

riskområdet. Redovisas i form av samhälls- och individrisk. 

 

Riskvärdering 

Är risken acceptabel? Redovisad risknivå ställs mot samhällets uppsatta 

kriterier för vad som är en acceptabel risknivå. 

 

Riskreduktion 

Behövs åtgärder? Förslag till riskreducerande åtgärder redovisas vid behov. 

Riskanalys 

• Bestäm omfattning 

• Identifiera risker 

• Uppskatta risker 

Riskvärdering 

• Acceptabel risk 

• Analys av alternativ 

Riskreduktion/kontroll 

• Beslutsfattande 

• Genomförande 

• Övervakning 

Riskhantering 

Riskbedömning 
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2 Områdesbeskrivning 

Planområdet är beläget norr om befintlig kombiterminal. Angöring till området 

för vägtrafik kommer att ske via Tallgölsgatan. Befintlig bebyggelse längs 

aktuell gata utgörs i huvudsak av industri- och lagerverksamheter med 

tillhörande kontor. Ingen av dessa verksamheter bedöms utgöra någon 

stadigvarande utomhusvistelse i anslutning till Tallgölsgatan.  

 

Norr om Tallgölsgatan ligger en förskola på ett avstånd om ca 65 m från 

körbanan till skolgården, se blåmarkering i Figur 1. I anslutning till förskolan 

inryms även en daglig verksamhet i samma byggnad. Längst västerut längs 

Tallgölsgatan sker infart för trafik till Åkrahällskolan. I anslutning till 

korsningen mot Norra vägen finns utbildningslokaler för skolans praktiska 

utbildningar belägen ca 15 m från vägkant. Området mellan vägkant och 

byggnad utgörs av parkeringsyta inom stängslat område.  

 

 
Figur 1 – Tallgölsgatan markerad i rött. Norra vägen i nord-sydlig riktning till vänster i 

figuren. Förskola inom blå markering. 

 

Tallgölsgatan som ej är utpekad led för transport av farligt gods har en 

hastighetsbegränsning på 40 km/h och har en rak och plan sträckning. Det är 

endast första delen från Norra vägen som sluttar ned mot korsningen med 

Mossvägen. Vid trafikmätning genomförd av Nybro kommun under december 

2024 uppmättes en ÅDT om 1118 fordon per dygn på gatan.  
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3 Riskmått 

Det finns inga nationella krav på vilken risknivå som maximalt ska accepteras. 

Därför är det upp till beslutsfattare att avgöra vilka risker som ska anses 

acceptabla. Ofta används förslag på kriterier framtagna av DNV (Det Norske 

Veritas) (Davidsson, 2002).  

 

Kriterierna baseras på att samhällsrisken redovisas i form av en F/N-kurva, och 

individrisken redovisas som risken för dödsfall per år på ett visst avstånd från 

riskkällan. 

 

Vägledning kring vad som kan anses vara ett mått på acceptabel risknivå anges 

även i RIKTSAM (Länsstyrelsen i Skåne län, 2007). I dessa riktlinjer presente-

ras olika acceptabla risknivåer kopplande till vilken markanvändning som 

avses.  

 
3.1.1 Samhällsrisk 

Samhällsrisk redovisas ofta i form av ett F/N-diagram, se figur 3.2. I ett sådant 

diagram visas sambandet mellan den ackumulerade frekvensen av 

skadehändelser och antal omkomna personer. Det innebär att frekvensen för N 

eller fler omkomna redovisas. 

 

 
Figur 3.2. Exempel på samhällsrisk i ett F/N-diagram. 

 

Ovanför den röda linjen är riskerna oacceptabelt stora. Det innebär exempelvis 

att frekvensen för 10 eller fler omkomna inte får vara större än 10-5. Mellan den 

gröna och röda linjen är det så kallade ALARP-området. ALARP står för ”As 

Low As Reasonably Practicable”. Vid risker som ligger inom detta område bör 

åtgärder vidtas för att sänka riskerna. Eventuella åtgärdsförslag baseras på en 

bedömning av kostnad/nytta. Om riskerna befinner sig under den gröna linjen 

kan de anses vara små och därmed acceptabla. 
 
  

Oacceptabel risk  

ALARP 

Acceptabel risk 
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3.1.2 Individrisk 

Individrisk definieras som risken att omkomma för en person som står på en 

given plats under ett års tid. Detta riskmått tar därmed ej hänsyn till 

befolkningstäthet. Individrisken minskar med avståndet från riskkällan. 

 

Gränsen för oacceptabel risk är >10-5 per år, medan gränsen för acceptabel risk 

är satt till >10-7 (Davidsson, 2002). Risker mellan dessa två frekvenser ligger 

inom ALARP-området (se ovan). Figur 3.3 nedan illustrerar individrisken som 

funktion av avstånd från riskkällan. 

Figur 3.3. Illustration av kriterier för individrisk utifrån DNV:s kriterier. 

 
3.1.3 Kriterier RIKTSAM 

Länsstyrelsen i Skåne Län har utgivit Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplane-

ringen (2007), RIKTSAM, som ofta används som dimensionerande kriterier. 

 

Beroende på vilken typ av markanvändning som planeras, definieras ett antal  

riskzoner där fasta rekommenderande skyddsavstånd finns angivna. Det finns  

även angivet acceptabla riskkriterier som ska understigas i de fall skyddsav-

stånden inte uppfylls för att ändå påvisa acceptabel risk för planerad  

bebyggelse.  
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4 Riskidentifiering och riskbedömning 

Farligt gods innefattar en stor mängd olika ämnen som klassificeras som farliga 

av olika anledningar. Det kan exempelvis vara brandfarligt, giftigt, frätande, 

explosivt etc. Aktuell riskanalys inriktar sig på att undersöka ämnen som 

transporteras till planerad verksamhet och som kan medföra konsekvenser för 

människor vid befintliga verksamheter längs Tallgölsgatan. 

 

4.1 Transporter av farligt gods 
Utifrån erhållet underlag från Nordbex ska ett antal olika ämnen som 

klassificeras som farligt gods transporteras till och från anläggningen. 

 

Utifrån erhållet underlag kan transporter av farligt gods grovt delas in enligt 

följande. 

 

Fasta ämnen i ADR klass 4 och 8 

Exempel på fasta ämnen i dessa klasser som avses transporteras på aktuell 

sträcka är Svavel och Natriumhydroxid i ADR klass 4 samt släckt kalk i ADR 

klass 8. Aktuella ämnen transporteras i fast form och bedöms ej utgöra direkt 

fara för personer som vistas längs vägen. Konsekvenserna kopplade till ett 

eventuellt utsläpp är begränsade till utsläppets direkta närhet. 

 

Eldningsolja RME/HVO – ADR klass 3 

Eldningsoljor är exempel på vätskor som enligt ADR-S klassas som brännbara 

vätskor. Som jämförelse är bensin den vätska i klassen som har lägst flampunkt 

och antänds lättast jämfört med exempelvis eldningsolja som har en högre 

flampunkt och därmed är relativt svår att antända, Envall (1998).  

 

Vid ett eventuellt utsläpp av eldningsolja som klassificeras som brandfarlig 

finns risk för pölbrand under förutsättning att även brand uppstår så att 

antändning kan ske. Denna risk bedöms vara låg med hänsyn till egenskaperna 

hos det aktuella ämnet. 

 

Konsekvensavståndet för ett scenario med pölbrand understiger normalt 40 m 

varvid en olycka med utsläpp av brännbar vätska och antändning ej bedöms 

påverka verksamheter med stadigvarande utevistelse (förskola) då avståndet är 

minst 65 m. För övriga verksamheter längs aktuell vägsträcka kan personer i 

huvudsak förväntas vara inomhus och därmed skyddade från branden i ett 

initialt skede.  

 

Frätande vätskor – ADR klass 8 

Exempel på fasta ämnen i denna klass som avses transporteras på aktuell 

sträcka är Ammoniak (25 % vattenlösning), Aminer (absorbent vid 

koldioxidinfångning) samt Saltsyra/Svavelsyra (typ bestäms av vald teknisk 

lösning på anläggningen). 

 

Ammoniak i ren form är en tryckkondenserad gas som kan vara både giftig, 

frätande och i höga koncentrationer även brandfarlig. Aktuella transporter avser 

dock ammoniaklösning, 25 % ammoniak i vattenlösning, vilket är en svagt 

frätande vätska med avsevärt kortare konsekvensavstånd. 

 

Aktuella frätande ämnen i ADR klass 8 kan ge upphov till frätskador hos 

människan. Då det mer eller mindre krävs direktkontakt med vätskan för att 

omkomma är konsekvensen av ett läckage begränsad till utsläppets utbredning. 

Konsekvensområdet understiger vanligen 10 m vid ett utsläpp och bedöms ej 

påverka omkringliggande verksamheter. 
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Utifrån verksamhetens bedömning utgör transport av farligt gods i form av ovan 

nämnda ämnen ca 35 transporter per år, d.v.s. ungefär en transport var tionde 

dag till eller från den planerade etableringen. Av dessa beräknas 4 transporter 

per år utgöras av ADR klass 3. Övriga transporter är av ämnen med mycket 

korta konsekvensavstånd. 

 

4.2 Riskbedömning 
Ovanstående innebär en ökning av den totala riskbilden med avseende på 

transport av farligt gods på den aktuella vägsträckan. Då det saknas underlag för 

befintliga förutsättningar med avseende på transport av farligt gods går det dock 

inte att göra en fullständig beräkning utan stora osäkerheter i resultatet.  

 

Det kan i stället konstateras att tillskottet utgörs av ett begränsat antal 

transporter, där det utifrån de transporterade ämnenas karaktär inte föreligger 

någon förhöjd risk för personer att omkomma eller skadas svårt till följd av de 

transporter av farligt gods som kommer att ske till planerad verksamhet. Detta 

med hänsyn till att de bedömda riskavstånden för de aktuella ämnena är korta.  

 

Vidare kan det konstateras att aktuell vägsträcka har en låg 

hastighetsbegränsning och ej är behäftad med några platsspecifika 

förutsättningar som riskerar att öka risken för en olycka, eller konsekvensen av 

en sådan. 

 

 

5 Slutsats 

Riskanalysen visar att de ämnen som avses hanteras av aktuell verksamhet och 

som innebär löpande transport av farligt gods på väg är av sådan karaktär att en 

eventuell olycka som leder till utsläpp av transporterat ämne ej bedöms påverka 

befintliga verksamheter längs Tallgölsgatan. 

 

Därmed görs bedömningen att planerad etablering enligt planförslaget kan ske 

utan riskreducerande åtgärder med avseende på transport av farligt gods längs 

Tallgölsgatan. 
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